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KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2015/830)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : INXFLEX UV EURO NEUTRAL BLACK
Kod produktu : 101460066.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Tusz, lakier lub dodatki do drukowania. Ten produkt nie jest zalecany do jakichkolwiek innych zastosowan przemystowych
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : INX International France.
Adres : 44, avenue de la Commune de Paris .91220 .Brétigny sur Orge .France.
Telefon : +33 16084 2727. Fax:+33 1608484 13.
info@inxintl.fr
www.inxinternational.com/fr
1.4. Numer telefonu alarmowego : +33 1 45 42 59 59.
Stowarzyszenie/Organizacja : LN.R.S. - ORFILA - http://www.centres-antipoison.net.

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Dziatanie draznigce na skore, Kategoria 2 (Skin Irrit. 2, H315).
Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Dziatanie uczulajace na skore, Kategoria 1 (Skin Sens. 1, H317).
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe), Kategoria 3 (STOT SE 3, H335).
Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnegoo - zagrozenie przewlekle, Kategoria 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia fizycznego. Porownaé zalecenia dotyczace innych produktéw obecnych w
pomieszczeniu.

2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia :

E )

GHSO07 GHS09

Hasto ostrzegawcze :

UWAGA

Identyfikatory produktu :

EC 500-114-5 GLYCEROL OXYPROPYLE ACRYLE (OTA)

607-249-00-X DIAKRYLAN (I-METYLOETANO-1,2-DIYLO)BIS[OKSY(METYLOETANO-2,1-DIYLU)]
EC 629-850-6 2-PROPENOIC ACID REACTION PRODUCTS WITH PENTAERYTHRITOL
EC 202-025-4 4,4'-BIS(DIETHYLAMINO)BENZOPHENONE

EC 281-064-9 4-(4-METHYLPHENYLTHIO)BENZOPHENONE

607-122-00-9 TETRAKRYLAN PENTAERYTRYTU

015-189-00-5 TLENEK FENYLOBIS(2,4,6-TRIMETYLOBENZOILO)FOSFANU

EC 201-816-1 2,6-DI-TERT-BUTYL-ALPHA-DIMETHYLAMINO-PARA-CRESOL

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia :
H315 Dziata draznigco na skore.
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H317
H319
H335
H411

Moze powodowac reakcj¢ alergiczng skory.

Dziata draznigco na oczy.

Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Zapobieganie :

P261
P280

Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy.
Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ochrong twarzy.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Reagowanie :

P302 + P352
P305 +P351 + P338

P321
P337 + P313

P362 + P364

2.3. Inne zagrozenia

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duza iloscia wody/...

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunac.
Nadal ptukacd.

Zastosowacé okreslone leczenie (patrz ... na etykiecie).

W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy: Zasiggnaé
porady/zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wypraé przed ponownym uzyciem.

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegbélnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liscie

opublikowanej przez Europejska Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art.

http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

57 rozporzadzenia REACH:

mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII do rozporzadzania REACH (WE) nr

1907/2006.

SEKCJA 3 : SKEAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2. Mieszaniny
Sklad :

Identyfikacja

(WE) 1272/2008 Uwaga %

CAS: 1333-86-4
EC: 215-609-9
REACH: 01-2119384822-32

PIGMENT BLACK 7

(1]

CAS: 52408-84-1
EC: 500-114-5
REACH: 01-2119487948-12

GLYCEROL OXYPROPYLE ACRYLE (OTA)

GHS07

Wng

Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319

INDEX: 607-249-00-X
CAS: 42978-66-5

EC: 256-032-2

REACH: 01-2119484613-34

DIAKRYLAN
(I-METYLOETANO-1,2-DIYLO)BIS[OKSY(M
ETYLOETANO-2,1-DIYLU)]

GHS07, GHS09

Wng

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

CAS: 358642-08-7

OLIGOMER POLYESTER ACRYLATE

GHS07

Wng

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

CAS: 144086-02-2
EC: 604-394-0
REACH: 01-2119979050-40-0000

2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANED
IOL, ETHOXYLES ET PROPOXYLES,
ESTERS AVEC ACIDE ACRYLIQUE

GHSO07, GHS09

Wng

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411
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REACH: 01-2119490003-49

2-PROPENOIC ACID REACTION PRODUCTS

Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

BENZENE, ETHENYL-, COPOLYMER WITH |GHS09 25<=x%<10
2,5-FURANDIONE AND BENZENE, 1,1'- Wng

Aquatic Acute 1, H400

M Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410

M Chronic = 1
CAS: 1245638-61-2 GHS07, GHS05, GHS09 25<=x%<10
EC: 629-850-6 Dgr

EC: 225-644-1

TETRAKRYLAN PENTAERYTRYTU

Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

WITH PENTAERY THRITOL Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 119344-86-4 GHS08 [2] 1<=x%<25
EC: 438-340-0 Wng
REACH: 01-2120040688-50 Repr. 2, H361
2-METHYL-1-(4-METHYLTHIOPHENYL)-2-M
ORPHOLINOPROPAN-1-ONE
CAS: 90-93-7 GHS07, GHS09 1<=x%<25
EC: 202-025-4 Wng
Skin Irrit. 2, H315
4,4-BIS(DIETHYLAMINO)BENZOPHENONE |Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1
CAS: 68412-43-1 GHS07 1<=x%<25
EC: 270-188-9 Wng
Eye Irrit. 2, H319
ACIDE 2-PROPENODQUE, PRODUITS DE
REACTION AVEC LE PENTAERYTHRITOL
ET LE TDL
CAS: 606-28-0 GHS09, GHS08 1<=x%<25
EC: 210-112-3 Wng
REACH: 01-2120103325-72 STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411
2-BENZOYLBENZOIC ACID METHYL ESTER
CAS: 83846-85-9 GHS07 1<=x%<25
EC: 281-064-9 Wng
Acute Tox. 4, H302
4-(4-METHYLPHENYLTHIO)BENZOPHENON| Acute Tox. 4, H312
E Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
INDEX: 607-122-00-9 GHS07 1<=x%<25
CAS: 4986-89-4 Wng

INDEX: 015-203-00-X
CAS: 75980-60-8
EC: 278-355-8

TLENEK
DIFENYLO(2,4,6-TRIMETYLOBENZOILO)FO
SFANU

GHSO08
Wng
Repr. 2, H361f

0<=x%<1
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INDEX: 015-189-00-5 GHS07 0<=x%<1
CAS: 162881-26-7 Wng
EC: 423-340-5 Skin Sens. 1, H317
REACH: 01-2119886680-27-XXXX Aquatic Chronic 4, H413
TLENEK
FENYLOBIS(2,4,6-TRIMETYLOBENZOILO)F
OSFANU
CAS: 88-27-7 GHS07, GHS09 0<=x%<1
EC: 201-816-1 Wng
REACH: 01-2119975433-32-0001 Acute Tox. 4, H302
Skin Sens. 1, H317
2,6-DI-TERT-BUTYL-ALPHA-DIMETHYLAMI Eye Irrit. 2, H319
NO-PARA-CRESOL Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1

(Pely tekst zwrotow H: patrz punkt 16)
Informacja o skladnikach :
[1] Substancja, dla ktdrej istniejg limity narazenia w miejscu pracy.
[2] Substancja rakotwodrcza, mutagenna lub dziatajaca szkodliwie na rozrodczo$é (CMR).

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Generalnie, w razie watpliwos$ci lub jesli objawy si¢ utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywotywa¢ wymiotéw u nieprzytomnej osoby.
4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy
W wypadku narazenia na inhalacje :

W przypadku dostania si¢ w duzej iloéci do dréog oddechowych, wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na §wieze
powietrze, zapewni¢ ciepto oraz warunki do odpoczynku.

Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, ulozy¢ go w pozycji bocznej ustalonej. W kazdym przypadku skontaktowaé si¢ z
lekarzem, w celu oceny koniecznosci kontroli i leczenia objawowego w warunkach szpitalnych.

W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zatrzymania, zastosowac sztuczne oddychanie usta-usta i wezwac lekarza.
W wypadku zanieczyszczenia oczu :

Trzymajac uniesione powieki, przemywac starannie migkka, czystag woda przez 15 minut.

Jesli wystepuje zaczerwienienie, bol lub zaburzenia widzenia, skonsultowac si¢ z okulistg.
W wypadku zanieczyszczenia skory :

Zdja¢ zanieczyszczong odziez i umy¢ doktadnie skore wodg z mydiem lub uznanym $rodkiem czyszczacym.

Zwroci¢ uwage na mozliwos¢ pozostania produktu pomigdzy skorg a odziezg, zegarkiem, obuwiem itp.

W razie wystapienia objawow reakcji alergicznej zasiggna¢ porady lekarza.

Jesli zanieczyszczony obszar jest rozlegly i/lub wystepuja uszkodzenia skory, nalezy skonsultowac si¢ z lekarzem lub
przetransportowa¢ poszkodowanego do szpitala.

W wypadku polknig¢cia :
Poszkodowanemu nie podawac niczego doustnie.
W wypadku potkniecia, jesli ilos¢ jest mata (nie wigcej niz jeden yk), przeptukaé usta woda i skonsultowac si¢ z lekarzem.
Niezwlocznie wezwac lekarza i pokaza¢ mu etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostgpnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
Produkt nie posiadajacy wlasciwosci tatwopalnych.

5.1. Srodki gasnicze
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5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W wyniku pozaru czgsto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla
zdrowia.

Nie wdycha¢ dymu.
Moga powstawac nastepujace produkty spalania :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Z powodu wydzielania toksycznych gazéw w wyniku rozktadu termicznego produktu, personel gaszacy pozar powinien by¢
wyposazony w niezalezne, izolowane aparaty oddechowe.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne Srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapozna¢ si¢ ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dla oséb poza ratownikami
Unika¢ wdychania oparow.
Unikac zanieczyszczania skory i oczu.

W przypadku rozlania duzych ilosci, ewakuowac caly personel i zezwoli¢ na interwencj¢ tylko przeszkolonym pracownikom
wyposazonym w urzadzenia zabezpieczajace.

Dla ratownikéow
Osoby przeprowadzajace interwencj¢ majg by¢ wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Powstrzyma¢ i zebra¢ wyciek lub rozlany materiatl przy pomocy niepalnego absorbujacego materiatu jak piasek, ziemia,
vermiculit, ziemia okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.

Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem si¢ do $ciekdéw lub drog wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zaleca si¢ czyszczenie przy pomocy detergentéw, nie stosowac rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnosza si¢ réwniez do warsztatdw, w ktorych mieszanina jest
uzywana.

Osoby, u ktorych wystapity kiedykolwiek uczulenia skérne, nie powinny mie¢ kontaktu z ta mieszaning.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ re¢ee po kazdym uzyciu.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypraé ja przed ponownym uzyciem.
Zapobieganie pozarom :
Stosowaé w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.
Zalecany sprzet i sposoby postepowania :
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac si¢ do srodkow ostrozno$ci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepisow bezpieczenstwa.
Unika¢ wdychania oparow.

Unika¢ wdychania oparéw. Prace przemystowe w czasie ktéryche moga byé one wydzielane nalezy przeprowadzaé w
zamknigtych aparatach.

Wyposazy¢ miejsce emisji w odsysacz gazoéw jak rowniez zapewni¢ ogdlng wentylacje pomieszczenia.

Nalezy rowniez dostarczy¢ aparaty oddechowe dla wykonania niektorych specjalnych zadan i w razie nagtego wypadku.
We wszystkich wypadkach, odbiera¢ emisj¢ w miejscu powstawania.

Unika¢ kontaktu mieszaniny ze skorg i oczami.
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Zakazany sprzet i sposoby postepowania :

W pomieszczeniach, w ktorych mieszanina jest uzywana, nie wolno palié, jes¢ ani pié.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Brak dostgpnych danych.

Przechowywanie

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamknigty w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.

Pakowanie

Zawsze przechowywaé w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Graniczne wartoSci narazenia zawodowego :

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :

1333-86-4 3 (I) mg/m3 A3

- Francja (INRS - ED984 :2016) :

CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 :|VLE-ppm : VLE-mg/m3 : [Uwagi : Nr wg
francuskiej
Tabeli chorob
zawodowych :

1333-86-4 - 3.5 - - -

- Polska (2014) :

CAS NDS: NDSCh: Ceiling : Definicja : Kryteria :

1333-86-4 4 mg/m3 - - TI

Pochodny poziom niepowodujacy zmian (DNEL) lub pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany (DMEL):
TLENEK FENYLOBIS(2,4,6-TRIMETYLOBENZOILO)FOSFANU (CAS: 162881-26-7)

Zastosowanie koncowe:
Droga narazenia:
Potencjalny wplyw na zdrowie:
DNEL:

Pracownicy.
Narazenie przez drogi oddechowe.
Skutki ogodlnoustrojowe, dlugoterminowe.
7.8 mg of substance/m3

2-METHYL-1-(4-METHYLTHIOPHENYL)-2-MORPHOLINOPROPAN-1-ONE (CAS: 119344-86-4)

Zastosowanie koncowe:
Droga narazenia:
Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL :

Droga narazenia:
Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL:

Pracownicy.
Kontakt ze skors.
Skutki ogélnoustrojowe, dlugoterminowe.
0.2 mg/kg body weight/day

Narazenie przez drogi oddechowe.
Skutki ogélnoustrojowe, dlugoterminowe.
1.4 mg of substance/m3

DIAKRYLAN (1-METYLOETANO-1,2-DIYLO)BIS[OKSY(METYLOETANO-2,1-DIYLU)] (CAS: 42978-66-5)

Zastosowanie koncowe:
Droga narazenia:
Potencjalny wplyw na zdrowie:
DNEL:

Droga narazenia:
Potencjalny wplyw na zdrowie:

Pracownicy.
Kontakt ze skora.
Skutki ogodlnoustrojowe, dlugoterminowe.
2.77 mg/kg body weight/day

Narazenie przez drogi oddechowe.
Skutki ogodlnoustrojowe, dlugoterminowe.
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DNEL :

Zastosowanie koncowe:
Droga narazenia:
Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL :

Droga narazenia:
Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL:

Droga narazenia:
Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL:

24.48 mg of substance/m3

Konsumenci.
Narazenie przez drogi pokarmowe.
Skutki ogélnoustrojowe, dlugoterminowe.
2.08 mg/kg body weight/day

Kontakt ze skors.
Skutki ogélnoustrojowe, dlugoterminowe.
1.66 mg/kg body weight/day

Narazenie przez drogi oddechowe.
Skutki ogélnoustrojowe, dlugoterminowe.
7.24 mg of substance/m3

GLYCEROL OXYPROPYLE ACRYLE (OTA) (CAS: 52408-84-1)

Zastosowanie koncowe:
Droga narazenia:
Potencjalny wplyw na zdrowie:
DNEL:

Droga narazenia:
Potencjalny wplyw na zdrowie:
DNEL:

Zastosowanie koncowe:
Droga narazenia:
Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL :

Droga narazenia:
Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL:

Droga narazenia:
Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL:

PIGMENT BLACK 7 (CAS: 1333-86-4)

Zastosowanie koncowe:
Droga narazenia:
Potencjalny wplyw na zdrowie:
DNEL:

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian (PNEC):
2-METHYL-1-(4-METHYLTHIOPHENYL)-2-MORPHOLINOPROPAN-1-ONE (CAS: 119344-86-4)

Przedziat srodowiska:
PNEC :

2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL, ETHOXYLES ET PROPOXYLES, ESTERS AVEC ACIDE

ACRYLIQUE (CAS: 144086-02-2)
Przedziat srodowiska:
PNEC :

Pracownicy.
Kontakt ze skora.
Skutki ogdlnoustrojowe, dlugoterminowe.
1.92 mg/kg body weight/day

Narazenie przez drogi oddechowe.
Skutki ogodlnoustrojowe, dlugoterminowe.
16.22 mg of substance/m3

Konsumenci.
Narazenie przez drogi pokarmowe.
Skutki ogélnoustrojowe, dlugoterminowe.
1.39 mg/kg body weight/day

Kontakt ze skors.
Skutki ogélnoustrojowe, dlugoterminowe.
1.15 mg/kg body weight/day

Narazenie przez drogi oddechowe.
Skutki ogélnoustrojowe, dlugoterminowe.
4.87 mg of substance/m3

Pracownicy.
Narazenie przez drogi oddechowe.
Skutki miejscowe, dlugoterminowe.
2 mg of substance/m3

Zaktad uzdatniania $ciekow.
10 mg/1

Gleba.
0.019 mg/kg
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Przedziat $rodowiska: Wody stodkie.
PNEC : 7.6 pg/l
Przedziat srodowiska: Wody morskie.
PNEC : 0.79 pg/l
Przedziat $srodowiska: Woda, do ktorej nastgpuje okresowe uwalnianie.
PNEC : 79 ng/l
Przedziat srodowiska: Osady w wodach stodkich.
PNEC : 0.119 mg/kg
Przedziat $rodowiska: Osady morskie.
PNEC : 0.012 mg/kg

DIAKRYLAN (1I-METYLOETANO-1,2-DIYLO)BIS[OKSY(METYLOETANO-2,1-DIYLU)] (CAS: 42978-66-5)
Przedziat srodowiska: Gleba.
PNEC : 0.00243 mg/kg
Przedziat $rodowiska: Wody stodkie.
PNEC : 0.0073 mg/1
Przedziat srodowiska: Wody morskie.
PNEC : 0.0007 mg/1
Przedziat $srodowiska: Woda, do ktorej nastgpuje okresowe uwalnianie.
PNEC : 0.73 mg/l
Przedziat srodowiska: Osady w wodach stodkich.
PNEC : 0.019 mg/kg
Przedziat $rodowiska: Osady morskie.
PNEC : 0.0019 mg/kg
Przedziat srodowiska: Zaktad uzdatniania Sciekow.
PNEC : 100 mg/1

GLYCEROL OXYPROPYLE ACRYLE (OTA) (CAS: 52408-84-1)
Przedziat $srodowiska: Gleba.
PNEC : 0.00111 mg/kg
Przedziat srodowiska: Wody stodkie.
PNEC : 0.00574 mg/1
Przedziat $rodowiska: Wody morskie.
PNEC : 0.000574 mg/1
Przedziat srodowiska: Osady w wodach stodkich.
PNEC : 0.01697 mg/kg
Przedziat $rodowiska: Osady morskie.
PNEC : 0.001697 mg/kg
Przedziat srodowiska: Zaktad uzdatniania Sciekow.
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PNEC : 10 mg/1

8.2. Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Piktogram(y) dotyczace obowiazku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej (SOI) :

w‘

Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wlasciwym stanie.

Przechowywac¢ sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy roboczej.
Przy uzywaniu nie wolno je$¢, pi¢ ani pali¢. Zdjaé zanieczyszczong odziez i wypra¢ ja przed ponownym uzyciem. Zapewni¢
wlasciwa wentylacje, zwlaszcza w zamknigtych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Stosowa¢ ochrone oczu zaprojektowang w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed kazdym uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne z ostong boczng zgodne z normg PN-EN 166.
W razie zwigkszonego zagrozenia uzy¢ ostony chronigcej twarz.
Okulary korekcyjne nie zapewniaja ochrony.

Uzytkownikom soczewek kontaktowych zaleca si¢ noszenie szkiet korekcyjnych podczas prac, przy ktorych moga by¢
narazeni na draznigce dziatanie oparow.

Pomieszczenia, w ktorych produkt jest uzywany w sposob ciagly, nalezy wyposazy¢ w oczomyjki.
Ochrona dloni

Uzywa¢ odpowiednich r¢kawic chronigcych przed chemikaliami, zgodnych z normg PN EN-374.
Dobér rekawic zalezy od zastosowania oraz od dtugosci ich uzywania na stanowisku roboczym.
Rekawice ochronne nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od stanowiska roboczego, uwzgledniajac : inne $rodki chemiczne ktdre moga
by¢ stosowane, niezbgdna ochrong przed zagrozeniami fizycznymi (przecigcie, przektucie, ochrona termiczna), wymagana
tatwo$¢ manipulacji.
Zalecane parametry :
- Nieprzemakalne r¢kawice zgodne z norma PN EN-374
- Ochrona ciala.
Unika¢ zanieczyszczenia skory.
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.
Typ odpowiedniego ubrania ochronnego :

W  przypadku silnych rozpryskow, uzywac odziezy chronigcej przed ciektymi chemikaliami, z potaczeniami
nieprzepuszczajacymi cieczy w postaci ptynnej (typ 3), zgodnej z normg PN EN-14605, w celu uniknigcia jakiegokolwiek
kontaktu ze skorg.

W razie zagrozenia rozpryskami, uzywac odziezy zapewniajacej ograniczong skuteczno$¢ ochrony przed ciektymi
chemikaliami (typ 6), zgodnej z normg PN EN-13034, w celu uniknigcia jakiegokolwiek kontaktu ze skorg.

Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prang.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czgsci ciata.
- Ochrona drég oddechowych
Unika¢ wdychania oparow.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé odpowiedni sprzet ochrony drég oddechowych.

Jezeli pracownicy s3 wystawieni na stgzenia przekraczajace graniczne warto$ci narazenia, powinni stosowa¢ odpowiedni,
zatwierdzony sprze¢t ochrony drég oddechowych.

Filtr(y) chroniacy(e) przed gazem i parami (filtry kombinowane) zgodny(e) z norma PN EN-14387 :
- Al (brazowy)
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SEKCJA 9 : WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Informacje ogoélne

Stan fizyczny : lepka ciecz

Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska :
pH: nie dotyczy.
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : nie wyszczegolniona.
Przedzial temperatury zaptonu : nie dotyczy.
Ci$nienie pary (50°C) : Ponizej 110kPa (1,10 bar).
Gestose : 1.2
Rozpuszczalno$é w wodzie : nierozpuszczalny.
Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia : nie wyszczeg6lniony.
Temperatura samozaptonu : nie wyszczegolniona.
Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu : nie wyszczegolniona.

9.2. Inne informacje
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnos¢
Brak dostgpnych danych.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postgpowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak dostgpnych danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Brak dostgpnych danych.
10.5. Materialy niezgodne
Brak dostgpnych danych.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
W wyniku rozktadu temicznego moga si¢ uwalniaé/tworzy¢ nastepujace produkty :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Moze powodowaé odwracalne uszkodzenia skory, tj. zapalenie skory lub powstawanie rumieni, strupéw lub obrzekow, na
skutek narazenia przez okres do czterech godzin.

Moze spowodowaé odwracalne uszkodzenia oczu, tj. podraznienia oczu calkowicie odwracalne w ciggu okresu obserwacji
wynoszacego 21 dni.

Dziatanie draznigce moze spowodowaé pogorszenie dziatania drog oddechowych, z objawami takimi jak kaszel, krztuszenie i
trudnosci z oddychaniem.

Moze wywotaé reakcj¢ alergiczng w nastgpstwie kontaktu ze skora.
11.1.1. Substancje
Toksyczno$é ostra :

2,6-DI-TERT-BUTYL-ALPHA-DIMETHYLAMINO-PARA-CRESOL (CAS: 88-27-7)
Droga pokarmowa : DL50 =461 mg/kg
Gatunek : szczur

Po naniesieniu na skore : DL50 > 4000 mg/kg
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Gatunek : szczur

4-(4-METHYLPHENYLTHIO)BENZOPHENONE (CAS: 83846-85-9)
Droga pokarmowa : DL50 =500 mg/kg

Po naniesieniu na skore : DL50 = 1100 mg/kg

2-BENZOYLBENZOIC ACID METHYL ESTER (CAS: 606-28-0)
Droga pokarmowa : DL50 >= 2000 mg/kg
Gatunek : szczur

Po naniesieniu na skore : DL50 > 2000 mg/kg
Gatunek : szczur

2-METHYL-1-(4-METHYLTHIOPHENYL)-2-MORPHOLINOPROPAN-1-ONE (CAS: 119344-86-4)
Droga pokarmowa : DL50 > 2000 mg/kg
Gatunek : szczur
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Po naniesieniu na skore : DL50 =2000 mg/kg
Gatunek : szczur
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

BENZENE, ETHENYL-, COPOLYMER WITH 2,5-FURANDIONE AND BENZENE, 1,1'-
Droga pokarmowa : DL50 > 2000 mg/kg
Gatunek : szczur

2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL, ETHOXYLES ET PROPOXYLES, ESTERS AVEC ACIDE
ACRYLIQUE (CAS: 144086-02-2)
Droga pokarmowa : DL50 > 5000 mg/kg
Gatunek : szczur
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Po naniesieniu na skore : DL50 =2000 mg/kg
Gatunek : szczur
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

GLYCEROL OXYPROPYLE ACRYLE (OTA) (CAS: 52408-84-1)
Droga pokarmowa : DL50 > 2000 mg/kg
Gatunek : szczur

Po naniesieniu na skore : DL50 > 2000 mg/kg
Gatunek : krolik

PIGMENT BLACK 7 (CAS: 1333-86-4)
Droga pokarmowa : DL50 >= 8000 mg/kg
Gatunek : szczur

Po naniesieniu na skore : DL50 > 3000 mg/kg

Dzialanie zrace/drazniace na skore :

2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL, ETHOXYLES ET PROPOXYLES, ESTERS AVEC ACIDE
ACRYLIQUE (CAS: 144086-02-2)
Gatunek : krolik
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PIGMENT BLACK 7 (CAS: 1333-86-4)
Dziatanie zrace : Nie zaobserwowano zadnego skutku.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skére :

PIGMENT BLACK 7 (CAS: 1333-86-4)
Test Buehlera : Nie dziata uczulajaco.
Gatunek : inny

GLYCEROL OXYPROPYLE ACRYLE (OTA) (CAS: 52408-84-1)
Test maksymalizacyjny na §wince morskiej Dziata uczulajaco.
(GMPT: Guinea Pig Maximisation Test) :
Gatunek : Swinka morska
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane :

2-BENZOYLBENZOIC ACID METHYL ESTER (CAS: 606-28-0)
Droga pokarmowa : C =31.25 mg/kg bodyweight/day
Gatunek : szczur
Czas narazenia : 90 days

11.1.2. Mieszanina
Brak informacji toksykologicznej na temat tej mieszaniny.
Monografia(e) CIRC (Miedzynarodowego Centrum Badan nad Rakiem) :
CAS 1333-86-4 : IARC Grupa 2B : Substancje mozliwie rakotworcze dla czlowieka.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dlugotrwate zmiany
Nie mozna pozwoli¢ aby produkt dostat si¢ do §ciekow lub drog wodnych.
12.1. Toksycznos$¢
12.1.1. Substancje

BENZENE, ETHENYL-, COPOLYMER WITH 2,5-FURANDIONE AND BENZENE, 1,1'-
Toksycznos¢ dla glonow : CEr50 =0.25 mg/1
Gatunek : Pseudokirchnerella subcapitata
Czas narazenia : 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

2,6-DI-TERT-BUTYL-ALPHA-DIMETHYLAMINO-PARA-CRESOL (CAS: 88-27-7)
Toksycznos¢ dla ryb : CL50=10.907 mg/l
Wspoélezynnik M = 1
Czas narazenia : 96 h

Toksycznos¢ dla skorupiakow : CE50=0.335 mg/l
Wspoélezynnik M = 1
Czas narazenia : 48 h

Toksycznos¢ dla glonow : CEr50 =0.297 mg/1
Wspoélezynnik M = 1

2-BENZOYLBENZOIC ACID METHYL ESTER (CAS: 606-28-0)
Toksycznos¢ dla ryb : CL50=9.16 mg/l
Gatunek : Brachydanio rerio
Czas narazenia : 96 h
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NOEC = 4.64 mg/1
Gatunek : Brachydanio rerio
Czas narazenia : 96 h

Toksycznos$¢ dla skorupiakow : CE50 =26.8 mg/l
Gatunek : Daphnia magna
Czas narazenia : 48 h

NOEC =15.5 mg/l
Gatunek : Daphnia magna
Czas narazenia : 24 h

Toksycznos¢ dla glonow : CEr50 =29.7 mg/l
Gatunek : Scenedesmus subspicatus
Czas narazenia : 72 h

NOEC = 8.49 mg/1
Gatunek : Scenedesmus subspicatus
Czas narazenia : 72 h

2-METHYL-1-(4-METHYLTHIOPHENYL)-2-MORPHOLINOPROPAN-1-ONE (CAS: 119344-86-4)
Toksycznos¢ dla ryb : CL50 = 100 mg/1
Czas narazenia : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toksycznos¢ dla skorupiakdw : CE50 =100 mg/1
Czas narazenia : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toksycznos¢ dla glonow : CEr50 =100 mg/1
Czas narazenia: 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

GLYCEROL OXYPROPYLE ACRYLE (OTA) (CAS: 52408-84-1)
Toksycznos¢ dla ryb : CL50 =5.74 mg/l
Gatunek : Danio rerio
Czas narazenia : 96 h

Toksycznos¢ dla skorupiakow : CE50=91.4 mg/l
Gatunek : Daphnia magna
Czas narazenia : 48 h

Toksycznos¢ dla glonow : CEr50=12.2 mg/l
Gatunek : Desmodesmus subspicatus
Czas narazenia : 72 h

4.4'-BIS(DIETHYLAMINO)BENZOPHENONE (CAS: 90-93-7)
Toksycznos¢ dla ryb : 0,1 <CL50 <=1 mg/l
Wspotczynnik M = 1
Czas narazenia : 96 h

PIGMENT BLACK 7 (CAS: 1333-86-4)
Toksycznos¢ dla ryb : CL50 = 1000 mg/1
Gatunek : Brachydanio rerio
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Czas narazenia : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toksycznos¢ dla skorupiakow : CE50 = 5600 mg/1
Gatunek : Daphnia magna
Czas narazenia : 24 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toksycznos¢ dla glonow : CEr50 > 10000 mg/1
Gatunek : Scenedesmus subspicatus
Czas narazenia : 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

12.1.2. Mieszaniny

Brak informacji o toksycznosci dla srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwalo$¢ i zdolnos¢ do rozkladu
12.2.1. Substancje

2,6-DI-TERT-BUTYL-ALPHA-DIMETHYLAMINO-PARA-CRESOL (CAS: 88-27-7)
Biodegradacja : Nie ulega szybkiej degradacji.

2-BENZOYLBENZOIC ACID METHYL ESTER (CAS: 606-28-0)
Biodegradacja : Nie ulega szybkiej degradacji.

4.4'-BIS(DIETHYLAMINO)BENZOPHENONE (CAS: 90-93-7)
Biodegradacja : Ulega szybkiej degradacji.

2-METHYL-1-(4-METHYLTHIOPHENYL)-2-MORPHOLINOPROPAN-1-ONE (CAS: 119344-86-4)
Biodegradacja : Brak danych dotyczacych podatnosci na rozktad, substancja jest uznana za nie
ulegajacg szybkiemu rozktadowi.

BENZENE, ETHENYL-, COPOLYMER WITH 2,5-FURANDIONE AND BENZENE, 1,1'-
Biodegradacja : Ulega szybkiej degradacji.

GLYCEROL OXYPROPYLE ACRYLE (OTA) (CAS: 52408-84-1)
Biodegradacja : Ulega szybkiej degradacji.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
12.3.1. Substancje

2-METHYL-1-(4-METHYLTHIOPHENYL)-2-MORPHOLINOPROPAN-1-ONE (CAS: 119344-86-4)
Bioakumulacja : BCF =758
Gatunek : Cyprinus carpio (Fish)

2,6-DI-TERT-BUTYL-ALPHA-DIMETHYLAMINO-PARA-CRESOL (CAS: 88-27-7)
Wspolezynnik podziatu oktanol/woda : log Koe =4.24

2-BENZOYLBENZOIC ACID METHYL ESTER (CAS: 606-28-0)
Wspolezynnik podziatu oktanol/woda : log Koe =2.8

GLYCEROL OXYPROPYLE ACRYLE (OTA) (CAS: 52408-84-1)
Wspolezynnik podziatu oktanol/woda : log Koe =2.52
OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
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12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak dostgpnych danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wtasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy
2008/98/WE.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie wylewac¢ do kanalizacji i drog wodnych.

Odpady :
Zarzadzanie odpadami powinno si¢ odbywac bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla
srodowiska, w szczegolnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.

Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowana firme
zajmujaca si¢ przetwarzaniem odpadow.

Nie zanieczyszczaé gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w srodowisku.
Brudne opakowania :

Oprozni¢ catkowicie pojemnik. Zachowac etykiete(y) na pojemiku.

Przekaza¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej si¢ przetwarzaniem odpadow.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt przewozi¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i
ICAO/TIATA dla powietrznego (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).

14.1. Numer UN (numer ONZ)
3082

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
UN3082=MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, LN.O.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

- Klasyfikacja :

14.4. Grupa pakowania
I

14.5. Zagrozenia dla §rodowiska
- Substancja niebezpieczna dla srodowiska :

1

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR/RID |Klasa Kod Gr.Pakow | Nalepka Numer LQ Przepisy EQ Kat.  |Tunel
szczegblne
9 M6 I 9 90 5L 274335375601 |El 3 -

Nie podlega tym przepisom. Q <=51/5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)

IMDG Klasa 2°Label |Gr.Pakow|LQ EmS Przepisy EQ
szczegdlne
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\ 9 B il 5L [F-A,S-F  [274 335969 [El
Nie podlega tym przepisom Q <=51/5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)
IATA Klasa 2°Label |Gr.Pakow|Passager Passager Cargo Cargo note  |EQ
9 - 11 964 450 L 964 450 L A97 |E1
Al158
A197
9 - I Y964 30kg G - - A97 |El
A158
A197

Nie podlega tym przepisom Q <=51/5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)
W przypadku ilosci limitowanych patrz czes¢ 2.7 OACI/IATA oraz rozdziat 3.4 ADR i IMDG.
W przypadku ilo$ci wytaczonych patrz czgs¢ 2.6 OACI/IATA oraz rozdziat 3.5 ADR i IMDG.
14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace si¢ w punkcie 2:

Uwzgledniono nastgpujace przepisy:
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2017/776 (ATP 10)
- Informacje dotyczace opakowania:

Brak dostgpnych danych.

- Szczegélne postanowienia :
Brak dostgpnych danych.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie s3 nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu
oparte sg na naszej obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspdlnoty europejskie;.

Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania
pisemnych instrukcji dotyczacych obchodzenia si¢ z nig.

Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych srodkéw aby spetnia¢ wymagania prawne.

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogoéw bezpieczenstwa
zwigzanych z t3 mieszaning, a nie jako gwarancja jej wtasciwosci.

Brzmienie zwrotow zastosowanych w sekcji 3 :

H302
H312
H315
H317
H318
H319
H335
H361

H361f
H373

H400
H410
H411

Dziata szkodliwie po potknigciu.

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

Dziata draznigco na skorg.

Moze powodowac reakcj¢ alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata draznigco na oczy.

Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na ptodno$¢ lub na dziecko w tonie matki

Podejrzewa sig¢, ze dziata szkodliwie na ptodno$é.

Moze powodowac uszkodzenie narzagdow poprzez dlugotrwate lub narazenie
powtarzane .

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.
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H413 Moze powodowaé dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.
Skréty :

DNEL : Pochodny poziom niepowodujacy zmian

PNEC : Przewidywane st¢zenie niepowodujace zmian w srodowisku

CMR: Rakotworcza, mutagenna lub dziatajaca szkodliwie na rozrodczos¢.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja
dotyczaca migdzynarodowego transportu drogowego materiatdéw niebezpiecznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Mi¢dzynarodowy Kodeks Ladunkoéw Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Migdzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikow Lotniczych).
OACT : Organisation de I'Aviation Civile Internationale (Mi¢dzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotyczace miedzynarodowego transportu kolejowego towardw niebezpiecznych.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).

GHSO07 : wykrzyknik

GHSO09 : srodowisko

PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

vPvB : Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji.

SVHC : Substancje wzbudzajace szczegodlnie duze obawy.
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