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SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 

2.1 Klasyfikacjasubstancjilubmieszaniny: 

Rozporządzenienr1272/2008(CLP): 

Klasyfikacja tego produktu została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP). 

AquaticChronic3:Stwarzającezagrożeniedlaśrodowiskawodnego–zagrożenieprzewlekłe,kategoria3,H412 
EyeDam.1:Poważneuszkodzenieoczu/działaniedrażniącenaoczy,kategoriazagrożenia1,H318 
SkinIrrit.2:Działanieżrące/drażniącenaskórę,kategoriazagrożenia2,H315 
SkinSens.1B:Działanieuczulającenaskórę,kategoriazagrożenia1B,H317 

2.2 Elementy oznakowania: 

Rozporządzenienr1272/2008(CLP): 

Niebezpieczeństwo 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

AquaticChronic3:H412-Działaszkodliwienaorganizmywodne,powodującdługotrwałeskutki 
EyeDam.1:H318-Powodujepoważneuszkodzenieoczu 
Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę 
Skin Sens. 1B: H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

P261:Unikaćwdychaniapyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonejcieczy 
P264:Dokładnieumyćpoużyciu 
P273: Unikać uwolnienia do środowiska 
P280:Stosowaćrękawiceochronne/odzieżochronną/ochronęoczu/ochronętwarzy 
P302+P352:WPRZYPADKUKONTAKTUZESKÓRĄ:Umyćdużąilościąwody 
P305+P351+P338:WPRZYPADKUDOSTANIASIĘDOOCZU:Ostrożniepłukaćwodąprzezkilkaminut.Wyjąćsoczewki 
kontaktowe,jeżelisąimożnajełatwousunąć.Nadalpłukać 
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem 
P501:Zawartość/pojemnikusuwaćzgodniezobowiązującymiprzepisami 
Informacja uzupełniająca: 

EUH208: Zawiera Trifenylofosfina. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej 

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację 

Oligomer akrylanu epoksydowego (lepkość w użyciu 1200 cP w 20°); Propoksylowany triakrylan gliceryny; Diakrylan oksybis 
(metylo-2,1-etanodiyl);(Kwasu2-propenowy,(1-metylo-1,2-etanodiylo)bisoksy(metylo-2,1-etanodiolu)ester,produktyreakcjiz 
dietyloaminą) 

2.3 Innezagrożenia: 

Brak danych 
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Identyfikacja Nazwa chemiczna/klasyfikacja Stężenie 

CAS:    55818-57-0 Oligomer akrylanu epoksydowego (lepkość w użyciu 1200 cP w 20°) Klas. dost.  
EC: 500-130-2 
Index:  Nie dotyczy 

 
Rozporządzenie 1272/2008 Skin Sens. 1: H317 - Uwaga  

25 - <50 % 

REACH:01-2119490020-53-XXXX  
CAS:    52408-84-1 Propoksylowany triakrylan gliceryny Klas. dost.  EC: 500-114-5 
Index:  Nie dotyczy 

 
Rozporządzenie 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317- Uwaga  

25 - <50 % 

REACH:01-2119487948-12-XXXX  
CAS:    57472-68-1 Diakrylan   oksybis(metylo-2,1-etanodiyl) Klas. dost.  EC: 260-754-3 
Index:  Nie dotyczy 

 
Rozporządzenie 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317- Niebezpieczeństwo  

10 - <25 % 

REACH:01-2119484629-21-XXXX  
CAS:    111497-86-0 (Kwasu    2-propenowy,   (1-metylo-1,2-etanodiylo)bisoksy(metylo-2,1-etanodiolu) Klas. dost.  EC: Nie dotyczy ester, produkty reakcji z dietyloaminą)   Index:  Nie dotyczy 
REACH: Nie dotyczy 

 
Rozporządzenie 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317- Uwaga  

2,5 - <10 % 

CAS:    42978-66-5 (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]     diacrylate ATP CLP00  EC: 256-032-2 
Index:  607-249-00-X 

 
Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; 

STOT SE 3: H335 - Uwaga 
2,5 - <10 % 

REACH:01-2119484613-34-XXXX  
CAS:    119-61-9 Benzofenon Klas. dost.  EC: 204-337-6 
Index:  Nie dotyczy 

 
Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; STOT RE 2: H373- Uwaga  

2,5 - <10 % 

REACH:01-2119488052-40-XXXX  
CAS:    603-35-0 Trifenylofosfina Klas. dost.  EC: 210-036-0 
Index:  Nie dotyczy 

 
Rozporządzenie 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Skin Sens. 1: H317; STOT RE 2: H373- Uwaga  

<1 % 

REACH:01-2119475464-32-XXXX  
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Dodatkowe  postanowienia: 
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DNEL  (Pracowników): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Krótkie narażenie Długa ekspozycja 

Identyfikacja Systematyczna Lokalne Systematyczna Lokalne 

Oligomer akrylanu epoksydowego (lepkość w użyciu 1200 
cP w 20°) 

CAS: 55818-57-0 

EC: 500-130-2 

Ustna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Skórna Brak danych Brak danych 17,5 mg/kg Brak danych 

Wdychanie Brak danych Brak danych 122,5 mg/m³ Brak danych 

Propoksylowany triakrylan gliceryny 

CAS: 52408-84-1 

EC: 500-114-5 

Ustna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Skórna Brak danych Brak danych 1,92 mg/kg Brak danych 

Wdychanie Brak danych Brak danych 16,22 mg/m³ Brak danych 

Diakrylan oksybis(metylo-2,1-

etanodiyl)CAS: 57472-68-1 

EC: 260-754-3 

Ustna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Skórna Brak danych Brak danych 2,77 mg/kg Brak danych 

Wdychanie Brak danych Brak danych 24,48 mg/m³ Brak danych 

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] 
diacrylate 

CAS: 42978-66-5 

EC: 256-032-2 

Ustna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Skórna Brak danych Brak danych 2,77 mg/kg Brak danych 

Wdychanie Brak danych Brak danych 24,48 mg/m³ Brak danych 

Benzofenon 

CAS: 119-61-9 

EC: 204-337-6 

Ustna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Skórna Brak danych Brak danych 0,1 mg/kg Brak danych 

Wdychanie Brak danych Brak danych 0,7 mg/m³ Brak danych 

Trifenylofosfina 

CAS: 603-35-0 

EC: 210-036-0 

Ustna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Skórna 1 mg/kg Brak danych 0,5 mg/kg Brak danych 

Wdychanie 10 mg/m³ 10 mg/m³ 5 mg/m³ 5 mg/m³ 
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 Krótkie narażenie Długa ekspozycja 

Identyfikacja Systematyczna Lokalne Systematyczna Lokalne 

Propoksylowany triakrylan gliceryny 

CAS: 52408-84-1 

EC: 500-114-5 

Ustna Brak danych Brak danych 1,39 mg/kg Brak danych 

Skórna Brak danych Brak danych 1,15 mg/kg Brak danych 

Wdychanie Brak danych Brak danych 4,87 mg/m³ Brak danych 

Diakrylan oksybis(metylo-2,1-

etanodiyl)CAS: 57472-68-1 

EC: 260-754-3 

Ustna Brak danych Brak danych 2,08 mg/kg Brak danych 

Skórna Brak danych Brak danych 1,66 mg/kg Brak danych 

Wdychanie Brak danych Brak danych 7,24 mg/m³ Brak danych 

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] 
diacrylate 

CAS: 42978-66-5 

EC: 256-032-2 

Ustna Brak danych Brak danych 2,08 mg/kg Brak danych 

Skórna Brak danych Brak danych 1,66 mg/kg Brak danych 

Wdychanie Brak danych Brak danych 7,24 mg/m³ Brak danych 

Benzofenon 

CAS: 119-61-9 

EC: 204-337-6 

Ustna Brak danych Brak danych 0,05 mg/kg Brak danych 

Skórna Brak danych Brak danych 0,1 mg/kg Brak danych 

Wdychanie Brak danych Brak danych 0,17 mg/m³ Brak danych 

Trifenylofosfina 

CAS: 603-35-0 

EC: 210-036-0 

Ustna 0,5 mg/kg Brak danych 0,1 mg/kg Brak danych 

Skórna 0,5 mg/kg Brak danych 0,1 mg/kg Brak danych 

Wdychanie 5 mg/m³ 5 mg/m³ 1 mg/m³ 1 mg/m³ 

PNEC: 

Identyfikacja  
Oligomer akrylanu epoksydowego (lepkość w użyciu 1200 
cP w 20°) 

CAS: 55818-57-0 

EC: 500-130-2 

Oczyszczalnia 
ścieków 

10 mg/L Wody słodkiej 0,1 mg/L 

Gleby 7,1 mg/kg Wody morskie 0,01 mg/L 

Sporadyczne 1 mg/L Osad (Wody słodkiej) 35,8 mg/kg 

Ustna Brak danych Osad (Wody morskie) 3,58 mg/kg 

Propoksylowany triakrylan gliceryny 

CAS: 52408-84-1 

EC: 500-114-5 

Oczyszczalnia 
ścieków 

10 mg/L Wody słodkiej 0,00574 mg/L 

Gleby 0,00111 mg/kg Wody morskie Brak danych 

Sporadyczne 0,0574 mg/L Osad (Wody słodkiej) 0,01697 mg/kg 

Ustna 5,6 g/kg Osad (Wody morskie) 0,001697 mg/kg 

Diakrylan oksybis(metylo-2,1-

etanodiyl)CAS: 57472-68-1 

EC: 260-754-3 

Oczyszczalnia 
ścieków 

100 mg/L Wody słodkiej 0,0034 mg/L 

Gleby 0,0013 mg/kg Wody morskie 0,00034 mg/L 

Sporadyczne 0,034 mg/L Osad (Wody słodkiej) 0,00884 mg/kg 

Ustna Brak danych Osad (Wody morskie) Brak danych 

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] 
diacrylate 

CAS: 42978-66-5 

EC: 256-032-2 

Oczyszczalnia 
ścieków 

100 mg/L Wody słodkiej 0,0073 mg/L 

Gleby 0,00243 mg/kg Wody morskie 0,0007 mg/L 

Sporadyczne 0,73 mg/L Osad (Wody słodkiej) 0,019 mg/kg 

Ustna Brak danych Osad (Wody morskie) Brak danych 

Benzofenon 

CAS: 119-61-9 

EC: 204-337-6 

Oczyszczalnia 
ścieków 

3,16 mg/L Wody słodkiej 0,02 mg/L 

Gleby 0,31 mg/kg Wody morskie 0,002 mg/L 

Sporadyczne 0,035 mg/L Osad (Wody słodkiej) 1,1 mg/kg 

Ustna Brak danych Osad (Wody morskie) 0,11 mg/kg 

Trifenylofosfina 

CAS: 603-35-0 

EC: 210-036-0 

Oczyszczalnia 
ścieków 

100 mg/L Wody słodkiej 0,165 mg/L 

Gleby Brak danych Wody morskie 0,165 mg/L 

Sporadyczne 0,165 mg/L Osad (Wody słodkiej) 15,8 mg/kg 

Ustna Brak danych Osad (Wody morskie) Brak danych 

8.2 Kontrolanarażenia: 

A.- Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy 
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Jakośrodekzapobiegawczyzalecasięstosowanieodzieżyochronnejoznaczonej„oznakowaniemCE”.Więcejinformacjina temat 
odzieży ochronnej (przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony…) można uzyskać w 
broszurze informacyjnej udostępnionej przez producenta odzieży ochronnej. Wskazówki zawarte w tym miejscu dotyczą 
czystegoproduktu.Wskazówkidotycząceprodukturozcieńczonegomogąsięróżnićwzależnościodstopniarozcieńczenia, 
zastosowania,metodyaplikacji,itd.Przyokreślaniuobowiązkuinstalacjinatryskówratunkowychi/luburządzeńdopłukania 
oczuwmagazynachzostanąuwzględnioneprzepisydotycząceprzechowywaniaproduktówchemicznych.Więcejinformacji 
możnaznaleźćwsekcja7.1i7.2 

 
Wszystkieinformacjezawartewtympunkcie–zuwaginabrakinformacjidotyczącychwyposażeniaochronnegoposiadanego 
przezfirmę–należytraktowaćjakozaleceniewceluzapobieżeniapowstaniuzagrożeniawpracyzproduktem 

B.- Ochrona dróg oddechowych. 
 

Piktogram Wyposażenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi 

 
 
 
 
 

Obowiązkowa 
ochrona dróg 
oddechowych 

 
 

Maska filtrująca chroniąca 
przed gazami i parami 

  
 
 

EN 405:2001+A1:2009 

 
Jeżeli do środka maski lub do złączki przedostaje 
się zapach lub smak produktu należy wymienić 
maskę. Jeżeli substancja zanieczyszczająca nie 

mawyraźnych właściwości ostrzegawczych, zaleca 
się stosowanie sprzętu izolującego. 

C.- Szczególna ochrona rąk. 
 

Piktogram Wyposażenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi 

 
 
 
 
 

Obowiązkowa 
ochrona rąk 

 

Rękawiczki chroniące 
przedmniej poważnymi 

zagrożeniami 

  Rękawiczki należy wymienić w razie wystąpienia 
jakichkolwiek oznak uszkodzenia. W okresach 
dłuższego narażenia na produkt użytkowników 

profesjonalnych / przemysłowych zaleca się 
stosowanie rękawiczek CE III zgodnie z normami 

EN 420 i EN 374 

Ponieważproduktjestzłożonyzróżnychmateriałów,wytrzymałościrękawicyniemożnasprawdzićuprzedniowsposób 
całkowiciewiarygodny,dlategoteżmusibyćonasprawdzonaprzedzastosowaniem. 

D.- Ochrona oczu i twarzy 
 

Piktogram Wyposażenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi 

 
 
 
 
 

Obowiązkowa 
ochrona twarzy 

 

Okulary panoramiczne 
chroniące przed kroplami 

cieczy 

  
 

EN 166:2001 
EN ISO 4007:2012 

 
 

Czyścić codziennie i regularnie dezynfekować 
zgodnie z instrukcjami producenta. 

E.- Ochrona ciała 
 

Piktogram Wyposażenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi 

  
 

Odzież robocza 

  Wymienić, jeśli występują jakiekolwiek oznaki 
uszkodzenia. W przypadku długotrwałego narażenia 

na działanie produktu, użytkownikom 
profesjonalnym/przemysłowym zaleca się WE III, w 

zgodzie z normami EN ISO 6529:2001, EN ISO 
6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 

  
 

Obuwie robocze 
antypoślizgowe 

  

 
EN ISO 20347:2012 

Wymienić, jeśli występują jakiekolwiek oznaki 
uszkodzenia. W przypadku długotrwałego narażenia 

na działanie produktu, użytkownikom 
profesjonalnym/przemysłowym zaleca się WE III, w 

zgodzie z normami EN ISO 20345 y EN 13832-1 

F.- Dodatkowe środki ochrony awaryjnej 
 

Środki awaryjne Normy Środki awaryjne Normy 

 
 
 
 

Prysznic awaryjny 

 

ANSI Z358-1 
ISO 3864-1:2002 

 
 
 
 

Przyrząd do płukania oczu 

 

DIN 12 899 
ISO 3864-1:2002 

Kontrola narażenia środowiska.: 

Namocyprawawspólnotowegodotyczącegoochronyśrodowiskazalecasięniedopuszczaćdoprzedostaniasięproduktuoraz 
jegoopakowańdośrodowiska.Więcejinformacjipatrzsekcja7.1. 
Lotne związki organiczne: 

Zgodnie z wymaganiami Dz.U 2014 nr 0 poz. 1546, ten produkt ma następujące właściwości: 
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SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

9.1 Informacjenatematpodstawowychwłaściwościfizycznychichemicznych: 

Aby uzyskać pełne informacje patrz arkusz danych produktu. 

Wygląd fizyczny: 

Stan skupienia 20 ºC: 

Wygląd: 

Kolor: 

Zapach: 

Próg zapachu: 

Lotność: 

Temperaturawrzeniaprzyciśnieniuatmosferycznym: 

Prężność par 20ºC: 

Prężność par 50 ºC: 

Szybkość parowania: 

Charakterystyka  produktu: 

Gęstość 20 ºC: 

Gęstość względna 20 ºC: 

Lepkość dynamiczna 20 ºC: 

Lepkość kinematyczna 20 ºC: 

Lepkość kinematyczna 40 ºC: 

Stężenie: 

pH: 

Gęstość pary  20 ºC: 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda 20 ºC: 

Rozpuszczalność w wodzie 20 ºC: 

Stopień rozpuszczalności: 

Temperatura rozkładu: 

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 

Właściwości wybuchowe: 

Właściwości utleniające: 

Palność: 

Temperatura zapłonu: 

Palność (ciała stałego,gazu): 

Temperatura samozapłonu: 

Dolna granicawybuchowości: 

Górna granicawybuchowości: 

9.2 Inneinformacje: 

Napięcie powierzchniowe 20 ºC: 

współczynnik załamania: 

Ciecz 

Nie określony 

Nie określony 

Nie określony 

Brak danych * 

 
246 ºC 

339 Pa 

1585 Pa  (2 kPa) 

Brak danych * 
 
 

1088 kg/m³ 

1,088 

Brak danych * 

Brak danych * 

Brak danych * 

Brak danych * 

Brak danych * 

Brak danych * 

Brak danych * 

Brak danych * 

Brak danych * 

Brak danych * 

Brak danych * 

Brak danych * 

Brak danych * 

 
Niepalny (>60ºC) 

Brak danych * 

200ºC 

Brak danych * 

Brak danych * 

 
Brak danych * 

Brak danych * 

*Brak informacji nt. zagrożeń wywoływanych przez produkt 
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Wstrząsy i tarcia Kontakt z powietrzem Ogrzewanie Światło słoneczne Wilgotność 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Unikać bezpośredniegowpływu Nie dotyczy 

 
 

Kwasy Woda Utleniacze Materiały łatwopalne Inne 

Unikać silnych kwasów Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Unikać silnych zasad 

 
 
 
 

 
SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

 

11.1  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: 

Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości toksykologicznych dla produktu 

Zagrożenie dla zdrowia: 

Wraziepowtarzającegosię,wydłużonegonarażenialubstężeńwyższychodustalonychograniczeńnarażeniazawodowego,mogą 
wystąpićskutkiubocznedlazdrowiawzależnościoddroginarażenia: 
A.- Połknięcie (działanie ostre): 

- Toksycznośćostra:Woparciuodostępnedane,kryteriaklasyfikacjiniesąspełnione,aleproduktzawierasubstancje 
zaklasyfikowanejakoniebezpieczneprzypołknięciu.Więcejinformacjipatrzsekcja3. 
- Żrący/Drażniący:Połknięcieznacznejdawkiproduktumożespowodowaćpodrażnieniegardła,bólebrzucha,zawrotyi 
wymioty. 

B- Wdychanie (działanieostre): 

- Toksycznośćostra:Woparciuodostępnedane,kryteriaklasyfikacjiniesąspełnione.Produktniezawierasubstancji 
zaklasyfikowanychjakoniebezpieczneprzywdychaniu.Więcejinformacjipatrzsekcja3. 
- Żrący/Drażniący:Woparciuodostępnedane,kryteriaklasyfikacjiniesąspełnione,aleproduktzawierasubstancje 
zaklasyfikowanejakoniebezpieczneprzywdychaniu.Więcejinformacjipatrzsekcja3. 

C- Kontaktzeskórąioczami(działanieostre): 

- Kontaktzeskórą:Wraziekontaktupowodujezapalenieskóry 
- Kontaktzoczami:Przykontakciezoczamipowodujepoważneuszkodzenia 

D- EfektyCMR(rakotwórczość,mutagennośćiszkodliwedziałanienarozrodczość): 

- Rakotwórczość:Woparciuodostępnedane,kryteriaklasyfikacjiniesąspełnione.Produktniezawierasubstancji 
zaklasyfikowanychjakoniebezpiecznezewzględunawyżejwymienioneefekty.Więcejinformacjipatrzsekcja3. 
- Możepowodowaćwadygenetyczne:Woparciuodostępnedane,kryteriaklasyfikacjiniesąspełnione.Produktniezawiera 
substancjizaklasyfikowanychjakoniebezpieczne.Więcejinformacjipatrzsekcja3. 
- Możedziałaćszkodliwienapłodność:Woparciuodostępnedane,kryteriaklasyfikacjiniesąspełnione.Produktniezawiera 
substancjizaklasyfikowanychjakoniebezpieczne.Więcejinformacjipatrzsekcja3. 

E- Efektyuczulające: 

- Oddechowy:Woparciuodostępnedane,kryteriaklasyfikacjiniesąspełnione.Produktniezawierasubstancji 
zaklasyfikowanychjakoniebezpiecznezewzględunaichefektyuczulające.Więcejinformacjipatrzsekcja3. 
- Skórny:Wydłużonykontaktproduktuzeskórąmożeprowadzićdoalergicznegokontaktowegozapaleniaskóry. 

F- Działanietoksycznenanarządydocelowe(STOT)czasekspozycji: 

Woparciuodostępnedane,kryteriaklasyfikacjiniesąspełnione,aleproduktzawierasubstancjezaklasyfikowanejako 
niebezpieczneprzywdychaniu.Więcejinformacjipatrzsekcja3. 

G- Działanietoksycznenanarządydocelowe(STOT),powtarzającesięnarażenie: 
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Identyfikacja Ostra toksyczność Rodzaj 

Benzofenon 

CAS: 119-61-9 

EC: 204-337-6 

LD50 ustna 3350 mg/kg Szczur 

LD50 skórna 3535 mg/kg  
LC50 wdychanie Brak danych  

(Kwasu 2-propenowy, (1-metylo-1,2-etanodiylo)bisoksy(metylo-2,1-etanodiolu) ester, 
produkty reakcji z dietyloaminą) 

CAS: 111497-86-0 

EC: Nie dotyczy 

LD50 ustna 5500 mg/kg Szczur 

LD50 skórna Brak danych  
LC50 wdychanie Brak danych  

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 

CAS: 42978-66-5 

EC: 256-032-2 

LD50 ustna 6800 mg/kg Szczur 

LD50 skórna Brak danych  
LC50 wdychanie Brak danych  

Trifenylofosfina 

CAS: 603-35-0 

EC: 210-036-0 

LD50 ustna 700 mg/kg Szczur 

LD50 skórna Brak danych  
LC50 wdychanie Brak danych  

 
 
 
 
 
 

Identyfikacja Ostra toksyczność Rodzaj Rodzaj 

Oligomer akrylanu epoksydowego (lepkość w użyciu 1200 cP w 
20°) 

CAS: 55818-57-0 

EC: 500-130-2 

LC50 Brak danych   
EC50 Brak danych   
EC50 17 mg/L (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Wodorost 

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] 
diacrylate 

CAS: 42978-66-5 

EC: 256-032-2 

LC50 5,5 mg/L (96 h) Leuciscus idus Ryba 

EC50 88,7 mg/L (48 h) Daphnia magna Skorupiak 

EC50 28 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Wodorost 

Benzofenon 

CAS: 119-61-9 

EC: 204-337-6 

LC50 15,3 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba 

EC50 6,784 mg/L (48 h) Daphnia magna Skorupiak 

EC50 3,5 mg/L (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Wodorost 

 
Identyfikacja Degradowalność Biodegradowalność 

Oligomer akrylanu epoksydowego (lepkość w użyciu 1200 
cP w 20°) 

CAS: 55818-57-0 

EC: 500-130-2 

BZT5 Brak danych Stężenie 100 mg/L 

ChZT Brak danych Okres 28 dni 

BZT5/ChZT Brak danych % biodegradowalny 42 % 

Benzofenon 

CAS: 119-61-9 

EC: 204-337-6 

BZT5 Brak danych Stężenie 100 mg/L 

ChZT Brak danych Okres 14 dni 

BZT5/ChZT Brak danych % biodegradowalny 0 % 
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Identyfikacja Potencjał bioakumulacyjny 

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 

CAS: 42978-66-5 

EC: 256-032-2 

BCF  
Log POW 2,77 

Potencjał  
Benzofenon 

CAS: 119-61-9 

EC: 204-337-6 

BCF 12 

Log POW 3,18 

Potencjał Niski 

 
Identyfikacja Absorpcji/desorpcji Zmienność 

Oligomer akrylanu epoksydowego (lepkość w użyciu 1200 
cP w 20°) 

CAS: 55818-57-0 
 

EC: 500-130-2 

Koc 316 Stała Henry’ego 5,12E-6 Pa·m³/mol 

Wnioski Średni Suchej gleby Nie 

Napięcie 
powierzchniowe 

Brak danych Wilgotnej gleby Nie 

Benzofenon 

CAS: 119-61-9 

EC: 204-337-6 

Koc 1137 Stała Henry’ego 1,97E-1 Pa·m³/mol 

Wnioski Niski Suchej gleby Tak 

Napięcie 
powierzchniowe 

1,765E-2 N/m (295,53 
ºC) 

Wilgotnej gleby Tak 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kod Opis 

Rodzaj odpadu (Rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 1357/2014) 

 Nie można przypisać konkretnego kodu Europejskiego Katalogu Odpadów (), ponieważ zależy on od 
sposobu, w jaki zostanie wykorzystany przez użytkownika 

Niebezpieczny 
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH (Ciąg dalszy) 
 

Rozporządzenie(WE)nr1907/2006ParlamentuEuropejskiegoiRadyzdnia18grudnia2006r.wsprawierejestracji,oceny, 
udzielaniazezwoleńistosowanychograniczeńwzakresiechemikaliów(REACH),utworzeniaEuropejskiejAgencjiChemikaliów, 
zmieniającedyrektywę1999/45/WEorazuchylająceRozporządzenieRady(EWG)nr793/9/3iRozporządzenieKomisji(WE)nr 
1488/94,jakrównieżdyrektywęRady76/769/EWGidyrektywyKomisji91/155/EWG,93/67/EWG,93/105/WEi2000/21/WEz 
późniejszymizmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowaniaipakowaniasubstancjiimieszanin,zmieniająceiuchylającedyrektywy67/548/EWGi1999/45/WEorazzmieniające 
Rozporządzenie(WE)nr1907/2006zpóźniejszymizmianami 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1203) 
ObwieszczenieMinistraGospodarki,PracyiPolitykiSpołecznejzdnia28sierpnia2003r.wsprawieogłoszeniajednolitegotekstu 
rozporządzeniaMinistraPracyiPolitykiSocjalnejwsprawieogólnychprzepisówbezpieczeństwaihigienypracy(Dz.U.2003nr 
169poz.1650zpóźniejszymizmianami) 
RozporządzenieMinistraZdrowiazdnia2lutego2011r.wsprawiebadańipomiarówczynnikówszkodliwychdlazdrowiaw 
środowiskupracy(Dz.U.Nr33poz.166z2011r) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987) 
Ustawa z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1926) 
DyrektywąKomisji2000/39/WEzdnia8czerwca2000r.ustanawiającapierwsząlistęindykatywnychwartościgranicznych 
narażenianaczynnikizewnętrznepodczaspracywzwiązkuzwykonaniemdyrektywyRady98/24/EWGwsprawieochrony 
zdrowiaibezpieczeństwapracownikówprzedryzykiemzwiązanymzczynnikamichemicznymiwmiejscupracy. 
Dyrektywą Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości 
narażeniazawodowegowceluwykonaniadyrektywyRady98/24/WEorazzmieniającadyrektywy91/322/EWGi2000/39/WE. 
Dyrektywą Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia 
zawodowegowceluwykonaniadyrektywyRady98/24/WEorazzmieniającadyrektywęKomisji2000/39/WE. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych,którychopakowaniawyposażasięwzamknięciautrudniająceotwarcieprzezdzieciiwyczuwalnedotykiem 
ostrzeżenieoniebezpieczeństwie(t.j.Dz.U.2014nr0poz.1604) 
RozporządzenieMinistraGospodarkizdnia21grudnia2005r.wsprawiezasadniczychwymagańdlaśrodkówochrony 
indywidualnej(Dz.Uz2005,nr259,poz.2173). 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1834) 
OświadczenieRządowezdnia22maja2013r.wsprawiewejściawżyciezmiandoRegulaminumiędzynarodowegoprzewozu kolejami 
towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami 
(COTIF),sporządzonejwBernie9maja1980r..(Dz.U.z2013r.,poz.840). 
RozporządzenieMinistraGospodarkizdnia10października2013r.wsprawiestosowaniaograniczeńwyszczególnionychw 
załącznikuXVIIdoRozporządzenia1907/2006(Dz.U2013poz.1314zpóźniejszymizmianami) 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1863) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Gospodarkiwsprawieograniczeńwprodukcji,obrotulubstosowaniasubstancjiimieszaninniebezpiecznychlubstwarzających 
zagrożenieorazwprowadzaniadoobrotulubstosowaniawyrobówzawierającychtakiesubstancjelubmieszaniny(Dz.Uz2014r nr 0 
poz.769) 
RozporządzenieParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)nr98/2013zdnia15stycznia2013r.wsprawiewprowadzaniadoobrotui 
używaniaprekursorówmateriałówwybuchowych 
RozporządzenieMinistraPracyiPolitykiSpołecznejzdnia6czerwca2014r.wsprawienajwyższychdopuszczalnychstężeńi 
natężeńczynnikówszkodliwychdlazdrowiawśrodowiskupracy(Dz.U.2014nr0poz.817). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1923). 
Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej 
dotyczącejmiędzynarodowegoprzewozudrogowegotowarówniebezpiecznych(ADR),sporządzonejwGenewiednia30września 
1957r.(Dz.U2015poz.882) 
Ustawazdnia15maja2015r.osubstancjachzubożającychwarstwęozonowąorazoniektórychfluorowanychgazach 
cieplarnianych(Dz.U.2015poz.881) 
RozporządzenieMinistraZdrowiazdnia30grudnia2004r.wsprawiebezpieczeństwaihigienypracyzwiązanejzwystępowaniem 
wmiejscupracyczynnikówchemicznych(tj.Dz.U.2016nr0poz.1488) 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 224) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub 
procesówtechnologicznychodziałaniurakotwórczymlubmutagennymwśrodowiskupracy(t.jDz.U2016.,nr0poz.1117) 
RozporządzenieMinistraRozwojuzdnia8sierpnia2016r.wsprawieograniczeniaemisjilotnychzwiązkóworganicznych 
zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, 
wyposażeniowychorazzwiązanychzbudynkamiitymielementamikonstrukcjiorazwmieszaninachdoodnawianiapojazdów 
(Dz.U.2016nr0poz.1353) 
RozporządzenieMinistraŚrodowiskazdnia4listopada2014r.wsprawiestandardówemisyjnychdlaniektórychrodzajów 
instalacji,źródełspalaniapaliworazurządzeńspalanialubwspółspalaniaodpadów(Dz.U.2014nr0poz.1546) 

15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego: 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została wykonana 
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
 

Przepisy dotyczące Kart Charakterystyki: 

NiniejszakartacharakterystykipowstałazgodniezANEKSEMII-PoradnikdlaosóbsporządzającychKartyCharakterystykido 
Rozporządzenia(WE)Nr1907/2006(Rozporządzenia(UE)Nr2015/830) 
Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpieczeństwa wpływające na zarządzanie ryzykiem : 

Brak danych 
Teksty z rozporządzenia wspomnianej w sekcji 2: 

H412:Działaszkodliwienaorganizmywodne,powodującdługotrwałeskutki 
H315:Działadrażniąconaskórę 
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry 
Teksty z rozporządzenia wspomnianej w sekcji 3: 

Podanezwrotyniedotycząsamegoproduktu,służąwyłączniedocelówinformacyjnychiodnosząsiędoposzczególnych 
składników,pojawiąjącychsięwrozdziale3. 
Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP): 

Acute Tox. 4: H302 - Działa szkodliwie po połknięciu 
AquaticChronic2:H411-Działatoksycznienaorganizmywodne,powodującdługotrwałeskutki 
EyeDam.1:H318-Powodujepoważneuszkodzenieoczu 
Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy 
Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę 
Skin Sens. 1: H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry 
SkinSens.1B:H317-Możepowodowaćreakcjęalergicznąskóry 
STOT RE 2: H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane 
STOTRE2:H373-Możepowodowaćuszkodzenienarządówpoprzezdługotrwałelubnarażeniepowtarzane(Ustna) 
STOTSE3:H335-Możepowodowaćpodrażnieniedrógoddechowych 
Proces klasyfikacji: 

Aquatic Chronic 3: System obliczania 
Skin Irrit. 2: System obliczania 
Eye Dam. 1: System obliczania 
Skin Sens. 1B: System obliczania 
Rady dotyczące wyszkolenia personelu: 

Zalecasięabypersonel,którybędziemiałstycznośćztymproduktemzostałprzeszkolonywstopniupodstawowymwzakresie 
bezpieczeństwapracywceluułatwieniazrozumieniaiinterpretacjikartycharakterystykiorazetykietyproduktu. 
Główne źródła literatury: 

http://esis.jrc.ec.europa.euhttp://echa.europa
.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
Skróty użyte w tekście: 
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE (Ciąg dalszy) 
 

Klas. dost.: Klasyfikacja dostawcy 
ADR:międzynarodowakonwencjadotyczącadrogowegoprzewozutowarówiładunkówniebezpiecznych 
IMDG:Międzynarodowykodeksładunkówniebezpiecznych 
IATA:MiędzynarodoweZrzeszeniePrzewoźnikówPowietrznych 
ICAO: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
ChZT:Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) 
BZT:Biochemicznezapotrzebowanietlenu(BZTn)wciągu5dób 
BCF:współczynnikbiokoncentracji 
Log POW: logarytm współczynnika podziału oktanol/woda 
NDS: najwyższe dopuszczalne stężenie 
NDSCh: najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
EC50:stężenieskuteczne(stężenieskładnika,przyktórym50%organizmówwykazujeskutekwokreślonymczasie) 
LD50:medialnadawkaśmiertelna 
LC50: medialne stężenie śmiertelne 
EC50: medialne stężenie efektywne 
PBT: zdolność toksycznych substancji do bioakumulacji 
vPvB:bardzodużazdolnośćtoksycznychsubstancjidobioakumulacji 
IWO:środkiochronyindywidualnej 
STP: oczyszczalnie ścieków 
Henry:rozpuszczalnośćdanegoskładnikawroztworzewzależnościodciśnieniacząstkowegotegoskładnikanadroztworem 
EC:NumerEINECSiELINCS(patrzrównieżEINECSiELINCS) 
EINECS:Europejskiwykazistniejącychsubstancjioznaczeniukomercyjnym 
ELINCS:Europejskiwykazzgłoszonychsubstancjichemicznych 
CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny 
STOT: działanie toksyczne na narządy docelowe 
Koc:współczynnikpodziałunormalizowanynazawartośćwęglaorganicznego,określastopieńabsorpcjisubstancjiorganicznychw glebie 
DNEL: pochodny poziom narażenia niepowodujący zmian 
PNEC: przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja zawarta w niniejszej Karcie Charakterystyki została oparta na źródłach i wiedzy technicznej oraz obowiązujacym prawie na poziomie europejskim i krajowym, a jej dokładność nie może 
zostać w pełni zagwarantowana. Nie można traktować niniejszej informacji jako gwarancji właściwości produktu, gdyż chodzi jedynie o opis wymagań dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Metody  
i warunki pracy użytkowników tego produktu znajdują się poza zasięgiem naszej wiedzy i kontroli, więc użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za podejmowanie odpowiednich środków  
mających na celu dostosowanie się do wymogów prawa w odniesieniu do sposobu obchodzenia się, przechowywania, użytkowania i usuwania produktów chemicznych. Informacja zawarta w tej 
Karcie Charakterystyki odnosi się wyłącznie do danego produktu, którego nie wolno stosować w celach innych od tych, które zostały w niejokreślone. 


