Karta charakterystyki
wediug 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

Lakier wysokopotyskowy U10-1008 01

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: Lakier wysokopotyskowy U10-1008 01

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie zalecane: Lakier do druku. Wylacznie dla uzytkownika przemystowego
Zastosowanie odradzane: Kazdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyzej oraz w punkcie 7.3

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

UV INKS Polska Sp. z o.0.,
al.Grunwaldzka 209, 80-266 Gdansk,

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):
Klasyfikacja tego produktu zostata przeprowadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem nr 1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekle, kategoria 3, H412

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2, H319

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrace / draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2, H315

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria zagrozenia 1, H317

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3,dziatanie draznigce na drogi
oddechowe, H335

2.2 Elementy oznakowania:
Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):

Uwaga

O

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Aquatic Chronic 3: H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki
Eye Irrit. 2: H319 - Dziata draznigco na oczy

Skin Irrit. 2: H315 - Dziata draznigco na skore

Skin Sens. 1: H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

STOT SE 3: H335 - Moze powodowac podraznienie drog oddechowych

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264: Dokfadnie umy¢ po uzyciu

P271: Stosowac¢ wylgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzq iloscig wody

P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjac soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac

P403+P233: Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Substancje, ktore majq wptyw na klasyfikacje

2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate (CAS: 15625-89-5); (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-
ethanediyl)] diacrylate (CAS: 42978-66-5); Oligomer epoksy-akrylan (CAS: 55818-57-0); Hexamethylene diacrylate (CAS: 13048-33-
4)

2.3 Inne zagrozenia:
Produkt nie spetnia kryteriow PBT/vPvB.

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Karta charakterystyki
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Lakier wysokopotyskowy U10-1008 01

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH

3.1 Substancje:
Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny:

Opis chemiczny: Mieszanina polimerow, dyspergatoréw i zwigzkéw organicznych
Skiadniki:
Zgodnie z Zatgcznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:

CAS: 15625-89-5 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate 1 ATP CLP0OO
EC:  239-701-3 — S —— o - . _ o
Index: 607-111-00-9 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Uwaga @ 25 - <50 %
REACH 01-2119489896-11-

XXX
CAS: 42978-66-5 (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 1 ATP CLP0OO
EC: . 256-032-2 Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; 10- <25 %
Index: 607-249-00-X STOT SE 3: H335 - Uwaga O®
REACH 01-2119484613-34- : 9

OO0
CAS:  55818-57-0 Oligomer epoksy-akrylan Klas. dost.
EC:  500-130-2 - - - ; o
Index: Nie dotyczy Skin Sens. 1: H317 - Uwaga @ 10 - <25 %
REACH 01-2119490020-53-
CAS: 7473-98-5 2-hydroksy-2-metylopropiofenon 1 Klas. dost.
EC: 231-272-0 ) . : o 3. N - o,
Index: Nie dotyczy Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412 - Uwaga @ 2,5-<10%
REACH 01-2119472306-39-
CAS:  13048-33-4 Hexamethylene diacrylate * ATP CLPOO
EC: 235-921-9 = 5. ok = - ok . Z _ o,
Index: 607-109-00-8 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Uwaga 1-<2,5%
REACH 01-2119484737-22-
0 YYYY

1 Substancja stanowi zagrozenie dla zdrowia lub $rodowiska, spetnia kryteria okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 2015/830

Wiecej informacji nt. zagrozen stwarzanych przez substancje — patrz sekcja 8, 11, 12, 15 16

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy:
Objawy w wyniku zatrucia mogg wystapi¢ dopiero po narazeniu, w zwigzku z czym w razie watpliwosci, bezposredniego narazenia na
produkt chemiczny lub przeciggajgcego sie ztego samopoczucia nalezy skonsultowac sie z lekarzem i pokazaé¢ mu Karte
Charakterystyki produktu.
Przez wdychanie:
Usung¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ mu dostep $wiezego powietrza i odpoczynek. W ciezkich przypadkach tj.

zatrzymanie krazenia i oddychania, nalezy zastosowac sztuczne oddychanie (metoda usta-usta, masaz serca, dostarczenie tlenu, itd.)
i natychmiast wezwac pomoc lekarska.

Przez kontakt ze skorg:
Zdjac¢ zanieczyszczone ubranie i buty, oczysci¢ skére lub umy¢ poszkodowanego mydtem naturalnym , sptukujac obficie zimng woda.
W przypadku powaznych dolegliwosci nalezy sie udac do lekarza. Jezeli mieszanka spowodowata oparzenia lub odmrozenia, nie

wolno zdejmowac ubrania z poszkodowanego, gdyz w sytuacji, gdy ubranie jest przylepione do skdry moze to spowodowac jeszcze
wieksze obrazenia. Jesli na skorze pojawig sie pecherze, nie wolno ich przektuwac, poniewaz moze to zwiekszy¢ ryzyko infekcji.

Przez kontakt z oczami:

Obficie ptukaé oczy wodg o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopusci¢ do tego, aby poszkodowany tart lub zamykat oczy.
Jezeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, nalezy je usunac o ile nie sg przyklejone do oka, w przeciwnym razie mozna
spowodowac dalsze obrazenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, nalezy jak najszybciej skonsultowac sie z
lekarzem i pokaza¢ mu Karte Charakterystyki produktu.

Przez potkniecie / aspiracje:

Nie wywotywaé wymiotow a w razie gdyby wystapity nalezy trzyma¢ gtowe przechylong do przodu aby zapobiec aspiracji zawartosci
zotadka. Zapewni¢ poszkodowanemu spokoj. Przeptukac usta i gardto, poniewaz najprawdopodobniej zostaty zanieczyszczone przy
potknieciu.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia:
Ostre i opdznione skutki narazenia podano w sekgji 2 i 11.

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY (Ciag dalszy)

4.3

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym:

Brak danych

Srodki gasnicze:

Produkt niepalny w normalnych warunkach postepowania, magazynowania i uzytkowania. W razie zapalenia na skutek niewasciwego
postepowania, magazynowania lub uzytkowania nalezy raczej stosowac gasnice proszkowe (proszek ABC), zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie urzadzen ochrony przeciwpozarowej. NIE ZALECA SIE uzywac wody biezacej jako $rodka gasniczego.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning:

W wyniku spalania lub rozktadu termicznego powstajg subprodukty reakgji, ktére mogg by¢ wysoko toksyczne i w konsekwencji moga
stanowi¢ powazne zagrozenie dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej:

W zaleznosci od rozmiaréw pozaru moze sie okazac konieczne zastosowanie kompletnej odziezy ochronnej i autonomicznego sprzetu

do oddychania. Nalezy mie¢ do dyspozycji minimalny zaséb urzadzen awaryjnych i Srodkéw dziatania (koce przeciwpozarowe,
podreczna apteczka) zgodnie z Dyrektywa 89/654/EC.

Dodatkowe postanowienia:
Dziata¢ zgodnie z Wewnetrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisujgcymi postepowanie w razie wypadkdow i innych
sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwi¢ wszystkie zrédta zaptonu. W razie pozaru, schtodzi¢ naczynia i zbiorniki stuzgce do

przechowywania produktéw podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch BLEVE na skutek wysokich temperatur. Nie dopusci¢, aby
produkty wykorzystane do gaszenia pozaru dostaty sie do zbiornika z woda.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Odizolowa¢ miejsca ulatniania sie gazéw, o ile czynno$¢ ta nie stanowi zagrozenia dla osdb, ktdre ja wykonujg. W razie ewentualnego
kontaktu z rozlanym produktem nalezy obowigzkowo zastosowac srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Ewakuowaé miejsce i
usunac¢ z niego osoby, ktore nie majg nalezytych srodkdw ochrony.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny dla Srodowiska. Nie dopusci¢ do skazenia wdd gruntowych, powierzchniowych,
ciekéw wodnych, gleby i kanalizacji. Wchtoniety produkt przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach. Powiadomié¢
odpowiednie wladze w razie narazenia ogdtu spoteczenistwa lub Srodowiska.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
Zaleca sie:

Wchiona¢ rozlany produkt za pomocg piasku lub neutralnego absorbentu i przenies¢ go w bezpieczne miejsce. Nie uzywac do
wchtaniania trocin lub innych tatwopalnych absorbentow. Wszelkie uwagi dotyczace usuwania produktu mozna znalez¢ w sekcji 13.

Odniesienia do innych sekcji:
Patrz réwniez p.8 i 13.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
A.- Srodki ostroznosci niezbedne dla bezpiecznego obchodzenia sie z produktem.

W kwestii zapobiegania zagrozeniom w miejscu pracy nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcym prawem. Przechowywac
opakowania szczelnie zamkniete. Kontrolowa¢ wycieki i odpady, usuwajac je bezpiecznymi metodami (sekcja 6). Nie dopusci¢ do
samoistnego wycieku z pojemnikdw. Zachowa¢ porzadek i czysto$¢ podczas obchodzenia sig z niebezpiecznymi produktami.

B.- Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pozarom i wybuchom.

Produkt niepalny w normalnych warunkach postepowania, magazynowania i uzytkowania. Zaleca sie przelewa¢ produkt powoli,
aby nie doprowadzac¢ do powstania fadunkéw elektrostatycznych, ktére mogtyby negatywnie oddziatywac na produkty fatwopalne.
Informacje na temat warunkoéw i substancji, ktérych nalezy unika¢ mozna znalez¢ w sekgji 10.

C.- Zalecenia techniczne zapobiegajace zagrozeniom toksykologicznym.

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Karta charakterystyki
wedtug 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU
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SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Cigg dalszy)

Nie jes¢, ani nie pi¢ podczas stykania sie z produktem, po zakonczeniu czynnosci umyc rece odpowiednim $rodkiem czystosci.
D.- Zalecenia techniczne zapobiegajace zagrozeniom dla Srodowiska.

W zwigzku z zagrozeniem jakie ten produkt stanowi dla Srodowiska naturalnego, zaleca sie nim manipulowac w miejscu, ktore
posiada czujniki kontroli zanieczyszczenia w razie jego rozlania, a takze przechowywac w jego poblizu materiat absorbujgcy

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci:
A.- Techniczne aspekty przechowywania.
Min. temp.: 50C
Maks.temp.: 30 °C
Maksymalny czas: 6 miesiecy
B.- Ogdlne warunki przechowywania.

Unika¢ zrddet ciepta, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywac z dala od $rodkéw spozywczych. Wiecej informacji patrz
sekcja 10.5.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe:

Poza juz wymienionymi wskazowkami nie jest konieczne stosowanie sie do zadnych konkretnych zalecer dotyczacych stosowania tego
produktu.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1 Parametry dotyczace kontroli:

Wartosci graniczne narazenia zawodowego nalezy kontrolowa¢ w odniesieniu do nastepujacych substancji (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 817
2014.09.24):

Nie istniejg wartosci graniczne standarddw jakosci Srodowiskowej dla substancji, ktore tworza mieszanine

DNEL (Pracownikow):

2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediy! Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
diacrylate

CAS: 15625-89-5 Brak danych Brak danych 0,8 mg/kg Brak danych
EC: 239-701-3 Brak danych Brak danych 16,2 mg/m3 Brak danych
(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[ oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
diacrylate

CAS: 42978-66-5 Brak danych Brak danych 2,77 mg/kg Brak danych
EC: 256-032-2 Brak danych Brak danych 24,48 mg/m3 Brak danych
Oligomer epoksy-akrylan Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 55818-57-0 Brak danych Brak danych 17,5 mg/kg Brak danych
EC: 500-130-2 Brak danych Brak danych 122,5 mg/m3 Brak danych
2-hydroksy-2-metylopropiofenon Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 7473-98-5 1,25 mg/kg Brak danych 1,25 mg/kg Brak danych
EC: 231-272-0 3,5 mg/m3 3,5 mg/m3 3,5 mg/m3 Brak danych
Hexamethylene diacrylate Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 13048-33-4 Brak danych Brak danych 2,77 mg/kg Brak danych
EC: 235-921-9 Brak danych Brak danych 24,48 mg/m3 Brak danych

DNEL (Populacji):

diacrylate
CAS: 15625-89-5
EC: 239-701-3

2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl

diacrylate
CAS: 42978-66-5
EC: 256-032-2

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[ oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]

Data sporzadzenia: 04.02.2019

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Brak danych Brak danych 1,39 mg/kg Brak danych
Brak danych Brak danych 0,48 mg/kg Brak danych
Brak danych Brak danych 4,9 mg/m3 Brak danych
Brak danych Brak danych 2,08 mg/kg Brak danych
Brak danych Brak danych 1,66 mg/kg Brak danych
Brak danych Brak danych 7,24 mg/m3 Brak danych
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WIDUALNEJ (Ciag dalszy)

2-hydroksy-2-metylopropiofenon 0,625 mg/kg Brak danych 0,625 mg/kg Brak danych
CAS: 7473-98-5 0,625 mg/kg Brak danych 0,625 mg/kg Brak danych
EC: 231-272-0 0,9 mg/m3 0,9 mg/m3 0,9 mg/m3 Brak danych

Hexamethylene diacrylate
CAS: 13048-33-4
EC: 235-921-9

PNEC:

Brak danych Brak danych 2,08 mg/kg Brak danych
Brak danych Brak danych 1,66 mg/kg Brak danych
Brak danych Brak danych 7,24 mg/m3 Brak danych

2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl

6,25 mg/L 0,00147 mg/L

diacrylate '

CAS: 15625-89-5 0,000147 mg/L

EC: 239-701-3 0,0062 mg/kg
0,00062 mg/kg

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[ oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]
diacrylate

CAS: 42978-66-5 0,00243 mg/kg 0,0007 mg/L
EC: 256-032-2 0,73 mg/L 0,019 mg/kg
Brak danych Brak danych

0,1 mg/L

CAS: 55818-57-0 7,1 mg/kg 0,01 mg/L
EC: 500-130-2 1 mg/L 35,8 mg/kg
Brak danych 3,58 mg/kg

0,00195 mg/L

CAS: 7473-98-5 0,000674 mg/kg 0,000195 mg/L
EC: 231-272-0 0,0195 mg/L 0,00514 mg/kg
Brak danych 0,000514 mg/kg

0,0015 mg/L

CAS: 13048-33-4 0,00397 mg/kg 0,00015 mg/L
EC: 235-921-9 Brak danych 0,0243 mg/kg
Brak danych 0,00243 mg/kg

0,0073 mg/L

Oligomer epoksy-akrylan

2-hydroksy-2-metylopropiofenon

Hexamethylene diacrylate

8.2 Kontrola narazenia:
A.- Ogolne $rodki bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy.

Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sie stosowanie odziezy ochronnej oznaczonej ,0znakowaniem CE”. Wiecej informacji na temat
odziezy ochronnej (przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony...) mozna uzyska¢ w broszurze
informacyjnej udostepnionej przez producenta odziezy ochronnej. Wskazdwki zawarte w tym miejscu dotyczg czystego produktu.
Wskazdowki dotyczace produktu rozcienczonego moga sie rozni¢ w zaleznosci od stopnia rozcienczenia, zastosowania, metody
aplikacji, itd. Przy okreslaniu obowigzku instalacji natryskéw ratunkowych i/lub urzadzen do ptukania oczu w magazynach zostang
uwzglednione przepisy dotyczgce przechowywania produktéw chemicznych. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcja 7.1 7.2

Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie — z uwagi na brak informacji dotyczacych wyposazenia ochronnego posiadanego
przez firme — nalezy traktowac jako zalecenie w celu zapobiezenia powstaniu zagrozenia w pracy z produktem

B.- Ochrona drég oddechowych.

Maska filtrujgca chronigca EN 405:2001+A1:2009 Jezeli do $rodka maski lub do ztaczki przedostaje sie
przed gazami i parami zapach lub smak produktu nalezy wymieni¢ maske.
Jezeli substancja zanieczyszczajgca nie ma
wyraznych whasciwosci ostrzegawczych, zaleca sie
Proteccién obligatoria CAT Il stosowanie sprzetu izolujgcego.
del las vias

respiratorias
C.- Szczegdlna ochrona rak.

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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WIDUALNEJ (Ciag dalszy)

Rekawiczki chronigce przed Rekawiczki nalezy wymieni¢ w razie wystgpienia
mniej powaznymi jakichkolwiek oznak uszkodzenia. W okresach
zagrozeniami dtuzszego narazenia na produkt uzytkownikéw
profesjonalnych / przemystowych zaleca sig
stosowanie rekawiczek CE III zgodnie z normami EN

Obowigzkowa 420 EN 374

ochrona rak

Poniewaz produkt jest ztozony z rdznych materiatdw, wytrzymatosci rekawicy nie mozna sprawdzi¢ uprzednio w sposdb catkowicie
wiarygodny, dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

D.- Ochrona oczu i twarzy.

Okulary panoramiczne EN 166:2001 Czysci¢ codziennie i regularnie dezynfekowac
przeciwko rozbryzgom cieczy EN ISO 4007:2012 zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie
i/lub odpryskom stosowanie w przypadku ryzyka rozbryzgu cieczy.
Proteccion obligatoria CAT I

de la cara

m
N

Ochrona ciata.

Wymieni¢, jesli wystepuja jakiekolwiek oznaki
uszkodzenia. W przypadku dtugotrwatego narazenia
na dziatanie produktu, uzytkownikom
profesjonalnym/przemystowym zaleca sie WE III, w
CAT | zgodzie z normami EN ISO 6529:2001, EN ISO
6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994

Obuwie robocze EN ISO 20347:2012 Wymieni¢, jesli wystepuja jakiekolwiek oznaki
antyposlizgowe C uszkodzenia. W przypadku dtugotrwatego narazenia

Odziez robocza

na dziatanie produktu, uzytkownikom
profesjonalnym/przemystowym zaleca sie WE III, w
CAT Il zgodzie z normami EN ISO 20345 y EN 13832-1

F.- Dodatkowe $rodki ochrony awaryjnej.

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Prysznic awaryjny Przyrzad do ptukania oczu

Kontrola narazenia srodowiska.:

Na mocy prawa wspodlnotowego dotyczacego ochrony $rodowiska zaleca sie nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu oraz jego
opakowan do $rodowiska. Wiecej informacji patrz sekcja 7.1.
Lotne zwiazki organiczne:

Zgodnie z wymaganiami Dz.U 2014 nr 0 poz. 1546, ten produkt ma nastepujace wiasciwosci:

LZO (Zawartosc): 0,2 % masa
Gestos¢ LZO 20 °C: 2,23 kg/m3 (2,23 g/L)
Srednia liczba wegli: 9

Srednia masa czasteczkowa:  333,7 g/mol

SEKCIA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych:

Aby uzyskac petne informacje patrz arkusz danych produktu.

Wyglad fizyczny:

Stan skupienia 20 °C: Ciecz

Wyglad: Ciecz

Kolor: Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny

*Brak informacji nt. zagrozen wywotywanych przez produkt

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (Ciag dalszy)

Prdg zapachu:
Lotnos¢:

Preznos¢ par 20 °C:
Preznosc¢ par 50 °C:

Szybko$¢ parowania:

Gestos¢ 20 °C:

Stezenie:
pH:
Gestos¢ pary 20 °C:

Palnosc:

Wybuchowosci:

9.2 Inne informacje:

10.1 Reaktywnosc:

Data sporzadzenia: 04.02.2019

Charakterystyka produktu:

Gestos¢ wzgledna 20 °C:
Lepkos¢ dynamiczna 20 °C:
Lepkos¢ kinematyczna 20 °C:
Lepko$¢ kinematyczna 40 °C:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie 20 °C:
Stopien rozpuszczalnosci:
Temperatura rozktadu:
Temperatura topnienia/krzepniecia:
Wiasciwosci wybuchowe:

Wiasciwosci utleniajace:

Temperatura zaptonu:
Palnos¢ (ciata statego, gazu):
Temperatura samozaptonu:
Dolna granica palnosci:
Gdrna granica palnosci:

Dolna granica wybuchowosci:

Gdrna granica wybuchowosci:

Napiecie powierzchniowe 20 °C:
wspdtczynnik zatamania:

10.2 Stabilnos¢ chemiczna :

10.4 Warunki, ktoérych nalezy unikac:

Brak danych *

Temperatura wrzenia przy ci$nieniu atmosferycznym: 175-319 °C

4 Pa
26 Pa (0 kPa)
Brak danych *

1116 kg/m3
1,116

Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda 20 °C: Brak danych *

Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *

142 oC
Brak danych *
200 °C
Brak danych *
Brak danych *

Brak danych *
Brak danych *

Brak danych *
Brak danych *

*Brak informacji nt. zagrozen wywotywanych przez produkt

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC

Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i sktadowania. Patrz punkt 7.
Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i uzytkowania.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Nie wystepuja, jesli produkt magazynowany i sktadowany zgodnie z zaleceniami.

Stosowac i sktadowac w temperaturze pokojowe;j.

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Wersja: 1
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yya 77

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC (Ciag dalszy)

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Unika¢ bezposredniego wptywu Nie dotyczy

10.5 Materialy niezgodne:

Unikac silnych kwaséw Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Unikac silnych zasad

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu:

W celu szczegdtowego zapoznania sie z produktami rozktadu nalezy przeczyta¢ cze$¢ 10.3, 10.4 i 10.5 W zaleznosci od warunkéw
rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalnia¢ ztozone mieszaniny substancji chemicznych: dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla i inne
zwigzki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5.

SEKCJA 11: INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:
Nie istniejg dane poparte do$wiadczeniami dotyczace wiasciwosci toksykologicznych dla produktu.
Zagrozenie dla zdrowia:
W razie powtarzajgcego sie, wydtuzonego narazenia lub stezen wyzszych od ustalonych ograniczen narazenia zawodowego, mogg
wystapic skutki uboczne dla zdrowia w zaleznosci od drogi narazenia:
A.- Potkniecie (dziatanie ostre):
- Toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione, ale produkt zawiera substancje

zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy potknigciu. Wigcej informacji patrz sekgja 3.
- Zracy/Draznigcy: Potkniecie znacznej dawki produktu moze spowodowac podraznienie gardta, bdle brzucha, zawroty i wymioty.

B- Wdychanie (dziatanie ostre):

- Toksyczno$¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy wdychaniu. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

- Zracy/Drazniacy: Powoduje podraznienie drég oddechowych, ktére jest zazwyczaj procesem odwracalnym i ogranicza sie do
gérnych drég oddechowych.

C- Kontakt ze skorg i oczami (dziatanie ostre):

- Kontakt ze skérg: W razie kontaktu powoduje zapalenie skory
- Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje uszkodzenia.

Efekty CMR (rakotworczos$¢, mutagennosc i szkodliwe dziatanie na rozrodczosc):

@

- Rakotwdrczos$¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na wyzej wymienione efekty. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

- Moze powodowaé wady genetyczne: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione. Produkt nie zawiera
substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

- Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos$¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera
substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

E- Efekty uczulajace:

- Oddechowy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera substancji

zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na ich efekty uczulajace. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

- Skérny: Wydtuzony kontakt produktu ze skorg moze prowadzi¢ do alergicznego kontaktowego zapalenia skory.
F- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) czas ekspozyciji:

Powoduje podraznienie drég oddechowych, ktdre jest zazwyczaj procesem odwracalnym i ogranicza sie do gérnych drég
oddechowych.

G- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT), powtarzajgce sie narazenie:

- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT), powtarzajgce sie narazenie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji
nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

- Skdra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych
jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

H- Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako
niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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SEKCJA 11: INFORMACIE TOKSY

Inne informacje:

Brak danych

OGICZNE (Ciag dalszy)

Szczegotowa informacja toksykologiczna o substancjach:

Hexamethylene diacrylate
CAS: 13048-33-4
EC: 235-921-9

CAS: 15625-89-5
EC: 239-701-3

2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate

CAS: 42978-66-5
EC: 256-032-2

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[ oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate

2-hydroksy-2-metylopropiofenon
CAS: 7473-98-5
EC: 231-272-0

5100 mg/kg Szczur
3600 mg/kg Krolik
Brak danych
5100 mg/kg Szczur
5100 mg/kg Krolik
Brak danych
6800 mg/kg Szczur
Brak danych
Brak danych
1694 mg/kg Szczur
Brak danych
Brak danych

SEKCJA 12: INFORMACIE EKOLOGICZNE

Nie istniejg dane poparte doswiadczeniami dotyczace wiasciwosci eko toksykologicznych samej mieszaniny.

12.1 Toksycznosc:

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] 5,5 mg/L (96 h) Leuciscus idus Ryba
diacrylate

CAS: 42978-66-5 88,7 mg/L (48 h) Daphnia magna Skorupiak
EC: 256-032-2 28 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Wodorost
Oligomer epoksy-akrylan Brak danych

CAS: 55818-57-0 Brak danych

EC: 500-130-2 17 mg/L (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Wodorost
2-hydroksy-2-metylopropiofenon 10 - 100 mg/L (96 h) Ryba
CAS: 7473-98-5 10 - 100 mg/L Skorupiak
EC: 231-272-0 10 - 100 mg/L Wodorost

12.2 Trwatlosé i zdoIno$¢ do rozktadu:

2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl
diacrylate

CAS: 15625-89-5
EC: 239-701-3

Brak danych

28 dni

Brak danych

28 %

Brak danych

Oligomer epoksy-akrylan
CAS: 55818-57-0
EC: 500-130-2

100 mg/L

Brak danych

28 dni

Brak danych

42 %

Brak danych

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji:

CAS: 42978-66-5
EC: 256-032-2

(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[ oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate

12.4 Mobilno$¢ w glebie:

Oligomer epoksy-akrylan
CAS: 55818-57-0
EC: 500-130-2

316

5,12E-6 Pa*m3/mol

Sredni Nie

Brak danych Nie

Data sporzadzenia: 04.02.2019

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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SEKCJA 12: INFORMACJIE EKOLOGICZNE (Ciag dalszy)

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:
Produkt nie spetnia kryteriow PBT/vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania:
Nie podano

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Nie mozna przypisa¢ konkretnego kodu Europejskiego Katalogu Odpaddéw (), poniewaz zalezy on od Niebezpieczny
sposobu, w jaki zostanie wykorzystany przez uzytkownika

Typ odpadu (Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014):
HP14 Ekotoksyczne, HP4 Draznigce — dziatanie draznigce na skore i powodujgce uszkodzenie oczu, HP13 Uczulajace
Administracja odpadami (usuwanie i ocena):

Nalezy przekaza¢ wyspecjalizowanemu przedsiebiorstwu do utylizacji upowaznionym do oceny i usuniecia odpadu zgodnie z Aneksem
1 i Aneksem 2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE) i Dz.U. 2013 nr 0 poz 21. Zgodnie z kodem 15 01
(2014/955/EU), jesli pojemnik znajduje sie w bezposrednim kontakcie z produktem, nalezy obchodzi¢ sie z nim tak samo jak z
produktem. W przeciwnym przypadku, nalezy obchodzi¢ sie z nim jak z odpadem nie stanowigcym zagrozenia. Odradza sie jego zrzut
do ciekéw wodnych. Zobacz podpunkt 6.2.

Postanowienia dotyczace administracji odpadami:
Zgodnie z Aneksem II Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostaty przyjete postanowienia wspdlnotowe lub krajowe
zwigzane z administracjg odpadami.

Prawo wspdlnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, 2014/955/EU, Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014

Prawo krajowe:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 150)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 21).

SEKCJA 14: INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Inne istotne informacje: ADR / RID: nie dotyczy ; IMDG: nie dotyczy ; IATA: nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

Substancje kandydujgce do autoryzacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006(REACH): Brak danych

Substancje obecne w Zataczniku XIV REACH (lista zezwolen) i data waznosci: Brak danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa: Brak danych

Artykut 95, ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012: Brak danych

ROZPORZADZENIE (UE) NR 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw Brak danych

Ograniczenia w sprzedazy i stosowaniu niektorych niebezpiecznych substancji i mieszanin (Zatacznika XVII REACH,

etc...):

Nie mogg by¢ stosowane w:

—wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektow Swietlnych lub barwnych za pomoca zréznicowanych faz, np. w
lampach dekoracyjnych i popielniczkach,

—sztuczkach i zartach,

—grach przeznaczonych dla jednego lub wiekszej liczby uczestnikdw, lub wyrobach, ktére majg zosta¢ uzyte jako takie, nawet w
celach dekoracyjnych.

Szczego6towe postanowienia dotyczgce ochrony ludzi lub srodowiska:

Zaleca sie wykorzystac informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstepne dane stuzgce do oszacowania
miejscowego zagrozenia w celu podjecia niezbednych krokéw zapobiegajacych wystgpieniu ryzyka zwigzanego z obchodzeniem sie z
tym produktem, a takze z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem.

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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SEKCJA 15: INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH (Ciag dalszy)

Inne przepisy:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczef w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/9/3 i Rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce Rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1203)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenfstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166 z 2011 r)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 21)

Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015r. o produktach biobdjczych (Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1926 z p6zniejszymi zmianami)

Dyrektywg Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia
na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenistwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

Dyrektywg Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpieczenstwie (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1604)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej
(Dz.U z 2005, nr 259, poz. 2173).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 169)

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do Regulaminu miedzynarodowego przewozu
kolejami towardw niebezpiecznych (RID), stanowigcego zatacznik C do Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF),
sporzadzonej w Bernie 9 maja 1980r. . (Dz.U.z 2013r., poz. 840).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013r. w sprawie stosowania ograniczen wyszczegdlnionych w zatgczniku
XVII do Rozporzadzenia 1907/2006 (Dz.U 2013 poz. 1314 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1863 z
pozniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Gospodarki w sprawie ograniczen w produkgji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych
zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobdw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (Dz. U z 2014r nr 0
poz. 769)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i
uzywania prekursoréw materiatow wybuchowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (tj. Dz.U. 2017 poz. 1348).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1923).
Os$wiadczenie Rzagdowe z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia
1957 r. (Dz.U 2017 poz. 119)

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowa oraz o niektdrych fluorowanych gazach cieplarnianych
(§. Dz.U. 2017 poz. 1951)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w
miejscu pracy czynnikdw chemicznych (. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 224)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub proceséw
technologicznych o dziataniu rakotwdérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (t.j Dz.U 2016., nr 0 poz. 1117).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych zawartych w
niektdérych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz
zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1353)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektdrych rodzajow instalacji,
zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1546 z pdzniejszymi zmianami)

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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SEKCJA 15: INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH (Ciag dalszy)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata wykonana

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

Przepisy dotyczace Kart Charakterystyki:

Niniejsza karta charakterystyki powstata zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla oséb sporzadzajgcych Karty Charakterystyki do
Rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006 (Rozporzadzenia (UE) Nr 2015/830)

Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpieczenstwa wplywajace na zarzadzanie ryzykiem :
Brak danych

Teksty z rozporzadzenia wspomniane w sekgcji 2:

H315: Dziata draznigco na skore

H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H335: Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H412: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

H319: Dziata draznigco na oczy

Teksty z rozporzadzenia wspomniane w sekcji 3:

Podane zwroty nie dotycza samego produktu, stuzg wytgcznie do celéw informacyjnych i odnosza sie do poszczegdinych sktadnikdw,
pojawiajacych sie w rozdziale 3.

Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

Aquatic Chronic 2: H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki
Aquatic Chronic 3: H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki
Eye Irrit. 2: H319 - Dziata draznigco na oczy

Skin Irrit. 2: H315 - Dziata draznigco na skore

Skin Sens. 1: H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

STOT SE 3: H335 - Moze powodowac podraznienie drog oddechowych

Proces klasyfikacji:

Skin Irrit. 2: Metoda obliczeniowa

Skin Sens. 1: Metoda obliczeniowa

STOT SE 3: Metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 3: Metoda obliczeniowa

Eye Irrit. 2: Metoda obliczeniowa

Rady dotyczace wyszkolenia personelu:

Zaleca sie aby personel, ktory bedzie miat styczno$¢ z tym produktem zostat przeszkolony w stopniu podstawowym w zakresie
bezpieczenistwa pracy w celu utatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.
Glowne zrodta literatury:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Skroty uzyte w tekscie:

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 04.02.2019 Wersja: 1 Strona 12/13



Karta charakterystyki
wedtug 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

Lakier wysokopotyskowy U10-1008 01

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE (Ciag dalszy)

Klas. dost.: Klasyfikacja dostawcy

ADR: miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towaréw i fadunkdw niebezpiecznych

IMDG: Miedzynarodowy kodeks tadunkdw niebezpiecznych

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

ICAO: Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego

ChZT:Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

BZT:Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciggu 5 dob

BCF: wspdtczynnik biokoncentracji

Log POW: logarytm wspotczynnika podziatu oktanol/woda

NDS: najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh: najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

EC50:stezenie skuteczne (stezenie sktadnika, przy ktorym 50% organizmow wykazuje skutek w okreslonym czasie)
LD50: medialna dawka $miertelna

LC50: medialne stezenie $miertelne

EC50: medialne stezenie efektywne

PBT: zdolno$¢ toksycznych substancji do bioakumulacji

VPvB: bardzo duza zdolno$¢ toksycznych substancji do bioakumulagji

IWO: $rodki ochrony indywidualnej

STP: oczyszczalnie Sciekdw

Henry: rozpuszczalno$¢ danego sktadnika w roztworze w zaleznosci od ci$nienia czgstkowego tego skfadnika nad roztworem
EC: Numer EINECS i ELINCS (patrz réwniez EINECS i ELINCS)

EINECS: Europejski wykaz istniejacych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS: Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny

STOT: dziatanie toksyczne na narzady docelowe

Koc: wspotczynnik podziatu normalizowany na zawarto$¢ wegla organicznego, okresla stopien absorpcji substancji organicznych w
glebie

DNEL: pochodny poziom narazenia niepowodujacy zmian

PNEC: przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

Informacja zawarta w niniejszej Karcie Charakterystyki zostata oparta na zrodtach i wiedzy technicznej oraz obowigzujacym prawie na poziomie europejskim i krajowym, a jej doktadno$¢ nie
moze zosta¢ w petni zagwarantowana. Nie mozna traktowac niniejszej informacji jako gwarancji wtasciwosci produktu, gdyz chodzi jedynie o opis wymagan dotyczacych kwestii bezpieczenstwa.
Metody i warunki pracy uzytkownikdw tego produktu znajduja sie poza zasiegiem naszej wiedzy i kontroli, wiec uzytkownik sam ponosi odpowiedzialno$¢ za podejmowanie odpowiednich $rodkéw
majacych na celu dostosowanie sie do wymogdw prawa w odniesieniu do sposobu obchodzenia sie, przechowywania, uzytkowania i usuwania produktéw chemicznych. Informacja zawarta w tej
Karcie Charakterystyki odnosi sie wytacznie do danego produktu, ktdrego nie wolno stosowac w celach innych od tych, ktére zostaty w niej okreSlone.

- Koniec arkusza danych dotyczacych bezpieczenstwa -
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