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Karta zgodna z wymogami ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.) oraz z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH i
Rozporzadzeniem UE 2015/830 z 28.05.2015r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Gummi Fit

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Srodek odttuszczajgcy, myjacy i regenerujgcy do gum
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dystrybutor: UV INKS Polska Sp z 0.0.,
Al. Grunwaldzka 209
80-266 Gdansk
tel. 58 520 18 08
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@uvinkspolska.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Informacja toksykologiczna w Polsce 042-6314724, 112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999
(pogotowie medyczne);

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Wg 1272/2008

Flam. Lig.3; H226

Asp. Tox. 1; H304

STOT SE 3; H335

STOT SE 3; H336

Acute Tox. 4; H332

Aquatic Chronic 2; H411

Zagrozenia dla zdrowia

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
$miercia. Moze powodowac podraznienie drog oddechowych. Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty
gtowy.

Zagrozenia dla srodowiska

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne

tatwopalna ciecz i pary

2.2. Elementy oznakowania

Zawiera:

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne (CAS: 64742-95-6)
1,2,4-trimetylobenzen (CAS: 95-63-6)

Piktogramy:

SDHO®

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia:
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H226 — Latwopalna ciecz i pary

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $Smierciag
H332 — Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H335 — Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H336 — Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Zwrot wskazujacy srodki ostroznosci:

P210 — Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P241 — Uzywac [elekirycznego/wentylujgcego/oswietleniowego/.../] przeciwwybuchowego sprzetu
P301+P310 — W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem
P303+P361+P353 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjaé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac¢ skdre pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P405 — Przechowywac¢ pod zamknieciem.

P501 — Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /
miedzynarodowymi

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlI
rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 3: Skiad/informacija o skiadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP
Identyfikator produktu % wag. Klasa zagrozenia | Kody zwrotéw
i kody kategorii | wskazujgcych rodzaj
zagrozenia
Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory H226
lekkie aromatyczne; Flam. Lig. 3 H304
CAS: 64742-95-6 Asp. Tox. 1 H332
WE: 265-199-0 50-100 | Acute Tox. 4 H335
Nr indeksowy: 649-356-00-4 STOT SE 3 H336
Nr REACH: substancja podlega przepisom Aquatic Chronic 2 Ha411
okresu przejsciowego
1,2,4-trimetylobenzen Flam. Lig. 3 H226
CAS: 95-63-6 Acute Tox. 4 H332
WE: 202-436-9 0,1 - <=2,5% | Skin Irrit. 2 H315
Nr indeksowy: 601-043-00-3 Eye Irrit. 2 H319
Nr REACH: substancja podlega przepisom STOT SE 3 H335
okresu przejsciowego Aquatic Chronic 2 |H411
1-metoksy-2-propanol
CAS: 107-98-2
WE: 203-539-1 0,1<=2,5% |Flam.Lig. 3 H226
Nr indeksowy: 603-064-00-3 STOT SE 3 H336
Nr REACH: substancja podlega przepisom
okresu przejsciowego
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Klasyfikacja CLP
Identyfikator produktu % wag. Klasa zagrozenia = Kody zwrotéw
i kody kategorii | wskazujgcych rodzaj
zagrozenia
Propylobenzen
CAS: 103-65-1 Flam. Lig. 3 H226
WE: 203-132-9 0,1<=2,5% | Asp. Tox. 1 H304
Nr indeksowy: 601-024-00-X STOT SE 3 H335
Nr REACH: substancja podlega przepisom Aquatic Chronic 2 |H411
okresu przejsciowego
Mezytylen
CAS: 108°67-8 Flam. Lig. 3 H226
WE: 203-604-4 0,1<=25% |STOT SE 3 H335
Nr indeksowy: 601-025-00-5 Aquatic Chronic 2 | H411
Nr REACH: substancja podlega przepisom
okresu przejsciowego

Petna tre$¢ zwrotow H w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:

Osobe zatrutg wyprowadzi¢ ze strefy niebezpiecznej. Zapewnié spokoj, chronié przed utratg ciepta.
Przy oddechu nierbwnomiernym lub jego braku podjg¢ sztuczne oddychanie lub podac¢ tlen. Wezwac lekarza.
Kontakt ze skora:

Miejsce kontaktu przemy¢ wodg z mydtem. Zanieczyszczone ubranie zmieni¢. Przy reakc;ji

skérnej skontaktowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami:

Oczy dokfadnie przeptuka¢ woda minimum 15 minut. Przy utrzymujacym sie podraznieniu
skontaktowac sie z lekarzem.

Spozycie srodka:

Skontaktowac sie z lekarzem. Nie wywotywa¢ wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych informaciji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Proszek gasniczy, piana, CO2 i mgta wodna oraz srodki zalezne od wymagan innych produktéw i otoczenia.
Niewtasciwe srodki gasnicze: Petny strumien wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Brak.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zalecany niezalezny aparat oddechowy. Chtodzi¢ pojemniki wodg podczas pozaru.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzoneqo uwolnienia do srodowiska
3
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6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: Wyprowadzi¢ osoby postronne z miejsca awarii.
Dla os6b udzielajacych pomocy: Stosowac¢ ubrania ochronne i ochrone oczu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie wylewa¢ do kanalizacji lub wod gruntowych. Przy ewentualnym wprowadzeniu do kanalizacji lub wyciekach
podja¢ odpowiednie srodki zaradcze.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Odcig¢ zrédto skazenia. Wyizolowaé skazony teren. Rozlang substancje zbiera¢ materiatem sorpcyjnym (piasek,
ziemia, trociny itp.), ktéry po uzyciu nalezy traktowac jako odpad specjalny i odda¢ do utylizacji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Stosowac¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy. Unika¢ zrédet zaptonu, nie palié.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Pojemniki przechowywac szczelnie zamkniete w dobrze przewietrzonym i chtodnym pomieszczeniu. Chroni¢
przed bezposrednim dziataniem stonca.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe
Srodek odttuszczajgcy, myjacy i regenerujacy do gum

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry kontroli narazenia

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014 w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. poz.817 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w
miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2005, poz. 86, zm. Dz. U. 2008 nr 203 poz. 1275, Dz. U.
2015 nr 0 poz. 1097)

— PN 89/Z-01001/06. Ochrona czystos$ci powietrza. Nazwy, okre$lenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jako$ci powietrza na stanowiskach pracy.

— PN 89/Z7-04008/07. Ochrona czystos$ci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
$rodowisku pracy i interpretacja wynikow.

Sktadniki wptywajace na warunki pracy, najwyzsze dopuszczalne stezenia w mg/m®

CAS Nr Nazwa substancji chemicznej NDS NDSCh NDSP
64742-95-6 Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie | ) )
aromatyczne
95-63-6 1,2,4-trimetylobenzen 100 170 -
108-67-8 Mezytylen 100 170 -
103-65-1 Propylobenzen - - -
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8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:

Produkt stosowa¢ w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Przy przekroczeniu maksymalnego stezenia
substancji w pomieszczeniu nalezy doktadnie przewietrzy¢ pomieszczenie. Podczas pracy nie jes¢, nie pic, nie
pali¢ tytoniu.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:
Ochrona oczu:

Szczelne okulary ochronne (zgodne z normg EN 166).
Ochrona skory:
Ochrona rak:

Rekawice ochronne (zgodne z normg EN 374).

Zalecany materiat: kauczuk nitrylowy (grubos¢ materiatu >0,4mm, czas przenikania >480min.)

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci i réznic wynikajgcych z
roznic producentow. Jesli produkt jest przygotowany z réznych substancji, odporno$c¢ materiatu, z ktdrego sg
rekawice nie moze by¢ okre$lona od zaraz a dopiero po przeprowadzeniu testow. Dokfadny czas zniszczenia
rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Dtugie ubranie ochronne.

Ochrona drég oddechowych:

Nie wymagane przy wtasciwej wentylacji. W przypadku niewystarczajgcej wentylacji nosi¢ maski lub pétmaski
skompletowane z pochtaniaczem par organicznych.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska:
Nie dotyczy.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciekly

Kolor: czerwony

Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nie okreslono

pH: nie okreslono

Temperatura topnienia/zakres: nie okreslono
Temperatura wrzenia/zakres: 126°C
Temperatura zaptonu: 40°C
Temperatura palenia: 450°C

Szybkos¢ parowania: nie okreslono
Palnos¢ (ciato state, gaz): nie okreslono
Dolna granica wybuchowosci: 0,7%o0bj.
Gorna granica wybuchowosci: 7,5%0bj.
Preznosé par w 20°C: 5hPa

Wzgledna gestos¢ par: nie okreslono
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Gestosé w 20°C: 0,855g/cm®

Rozpuszczalnos¢ w rozpuszczalnikach: nie mieszalny lub trudno mieszalny w wodzie
Wspotczynnik podziatlu n-oktanol/woda: nie okreslono

Temperatura samozaptonu: nie okreslono

Temperatura rozktadu: nie okreslono

Lepkosé dynamiczna: nie okreslono

Lepkos¢ kinematyczna: nie okreslono

Witasciwosci wybuchowe: nie okreslono

Wiasciwosci utleniajace: nie okreslono

9.2. Inne informacje
LZ0:99,51%

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

Nie jest reaktywny.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest chemicznie stabilny.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakciji
Brak.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé

Brak informac;ji.

10.5. Materiaty niezgodne

Brak informacji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Brak

SEKCJA 11: Informacije toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

a) toksycznos¢ ostra: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

b) dziatanie zrgce/draznigce na skére: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione

d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa
spetnione

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

f) rakotwdrczos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: Moze powodowac¢ podraznienie drog
oddechowych. Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: W oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione

j) zagrozenie spowodowane aspiracjg: Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
$miercia.

1,2,4-trimetylobenzen

LD50 (szczur, doustnie) 5000mg/kg

LC50/4h (inhalacyjnie ATE): 11 mg/

Solwent nafta (ropa [ I ftow( ), weglowodory I kkil | [rom[ty [[]}]
LD50 (szczur, doustnie) >6800mg/kg

LD50 (skora, krolik): >3400mg/kg

LC50/4h (inhalacyjnie): >10,2 mg/.

SEKCJA 12: Informacije ekologiczne

12.1. Toksycznosé
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Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i gruntowych. Nie wprowadzac¢ do kanalizacji.

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu
Brak danych — mieszanina nie zostata przebadana.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak danych — mieszanina nie zostata przebadana.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych — mieszanina nie zostata przebadana.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteriow PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadow (DZ.U. poz. 1923).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz.
888 z pézn. zm.)

Produkt:
Nie moze podlega¢ obrdbce wspdlnie z odpadkami domowymi. Utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.
Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

Opakowania:

Zwrocié uwage na jego petne opréznienie i przekazac firmie specjalistycznej posiadajacej aktualne zezwolenia w
zakresie zbierania i transportu odpadéw niebezpiecznych.

Opakowanie nie podlega przepisom kaucjonowania. Obowigzek utylizacji spoczywa na uzytkowniku.

Wspdinotowe akty prawne: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID/IMDG/IATA: 3295

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID: WEGLOWODORY CIEKLE I.N.O.
IMDG: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
IATA: Hydrocarbons, liquid, n.o.s.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/IMDG/IATA: 3

14.4. Grupa pakowania
ADR/RID/IMDG/IATA: I

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ADR/RID/IMDG/IATA: tak

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

7
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Nalepki: 3

nr rozpoznawczy zagrozenia: 30

llosci ograniczone LQ: 5L

llosci wytgczone: E1

Kategoria transportowa: 3

Kod ograniczenia przewozu przez tunele: D/E
EmS: F-E, S-D

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacije dotyczace przepisdw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

PRZEPISY PRAWNE:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pézn. zm.
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Sprostowanie do rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pézn. zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z pdzn.
zm.).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie kategorii
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktdrych opakowania wyposaza sie w zamknigcia
utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2013 nr 0
poz. 1225)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz.
888 z pdzn. zm.). )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadow (DZ.U. poz. 1923).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz
uchylajgca niektore dyrektywy.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z pdzn. zm.)
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zalgcznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej
w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (DZ.U. 2017, poz. 1119).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. poz. 817 z pozn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w
miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. 2016, poz. 1488)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegdine
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).



Karta charakterystyki

Nazwa handlowa: Artykut numer : )

PL-0041-10
Data aktualizacji 23.01.2019 Opracowane: 23.01.2019 Strona 9/ 10

Wersja PL: 1 UJ\\V/

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

Zatacznik XIV — Wykaz substancji podlegajagcych procedurze udzielania zezwolen: brak.

Lista kandydacka SVHC — produkt nie zawiera substancji SVHC.

Zatgcznik XVII — Ograniczenia dotyczace produkcji , wprowadzania do obrotu i stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow: brak.

SEKCJA 16: Inne informacije

Zwroty H:

H226 — tatwopalna ciecz i pary

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig

H315 — Dziata draznigco na skére

H319 — Dziata draznigco na oczy

H335 — Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H336 — Moze spowodowac sennos¢ lub zawroty gtowy

H332 — Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Opis uzytych skroétéw, akronimow i symboli:

Flam. Lig. 3 — Substancja ciekta tatwopalna kat. 3

Asp. Tox. 1 — Zagrozenie spowodowane aspiracja kat. 1

Acute Tox. 4 — Toksycznos¢ ostra kat.4

Eye Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Skin Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na skore kat. 2

STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT kat. 3
Aquatic Chronic 2 — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.2

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

LZO — lotne zwigzki organiczne

ATE - Szacunkowa toksycznosc¢ ostra

LC50 - (ang. lethal concentration) — medialne stezenie $miertelne, statycznie wyznaczona wielkos¢ stezenia
substancji, po narazeniu na ktére mozna oczekiwac, ze w czasie ekspozycji lub w trakcie okreslonego,
umownego okresu po ekspozycji nastgpi zgon 50 % organizmoéw narazonych na te substancje.

LD50 - (ang. lethal dose) — medialna dawka $miertelna, statycznie wyznaczona wielko$¢ pojedynczej dawki
substanciji, po podaniu ktérej mozna oczekiwaé $mierci 50 % narazonych organizméw testowych.
VPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulaciji

PBT - substancje trwate, wykazujace zdolnos$¢ do bioakumulaciji i toksyczne

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towardéw niebezpiecznych

RID — Rozporzadzenie w sprawie przewozu towarow niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi
IMDG - Migdzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA - Rozporzgdzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Podstawa klasyfikacji: metoda obliczeniowa

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddac¢ pracownikow szkoleniu BHP w zwigzku

z wystepowaniem w $rodowisku pracy czynnikdw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowac i zapoznac
pracownikbw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem
czynnikdéw chemicznych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI — Gummi Fit

MATERIALY ZRODLOWE

Zatgcznik do Rozporzadzenia (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.
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Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczgce tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogdw bezpieczeristwa, a nie
zagwarantowania jego szczegolnych wiasciwosci.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialnos¢

za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie karty dostarczonej przez producenta, oraz
obowigzujgcych w Polsce przepisow dotyczacych niebezpiecznych substancji i ich mieszanin.

Zgodnie z wymogami przepiséw Art. 15 Ustawy z dnia z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich

mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.) poinformowano Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o
wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszaniny: Gummi Fit
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