Karta charakterystyki
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Karta zgodna z wymogami Ustawa z dnia 25 Ilutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.) oraz z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH i
Rozporzadzeniem UE 2015/830 z 28.05.2015r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Siliconspray

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Srodek poslizgowy w sprayu na bazie silikonu

Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dystrybutor: UV INKS Polska Sp z 0.0.,
Al. Grunwaldzka 209
80-266 Gdansk
tel. 58 520 18 08

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@uvinkspolska.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego

Informacja toksykologiczna w Polsce 42-6314724, 112 (ogdéiny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999
(pogotowie medyczne);

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wg 1272/2008
Aerosol 1; H222, H229

Zagrozenia dla zdrowia:

Brak.

Zagrozenia dla srodowiska:

Brak.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne:

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczernstwo

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia:
H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol
H229 — Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

Zwrot wskazujacy srodki ostroznosci:

P210 — Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P211 — Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zzrédtem zaptonu.

P251 — Pojemnik pod cisnieniem. Nie przektuwac¢ ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

P410+P412 — Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawiaé na dziatanie temperatury przekraczajacej
50°C/122°F.
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2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl

rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 3: Skilad/informacija o skiadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

Sktadniki stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia cztowieka lub dla srodowiska

Identyfikator produktu

% wag.

Klasyfikacja CLP

Klasa zagrozenia

i kody kategorii Kody zwrotow wskazujgcych

rodzaj zagrozenia

Butan

CAS: 106-97-8

WE: 203-448-7

Nr indeksowy: 601-004-00-0

Nr REACH: substancja podlega
przepisom okresu przejsciowego

50-70

Flam. Gas 1 H220
Press. Gas H280

Propan

CAS: 74-98-6

WE: 200-827-9

Nr indeksowy: 601-003-00-5

Nr REACH: substancja podlega
przepisom okresu przejsciowego

10 - <25

Flam. Gas 1 H220
Press. Gas H280

Izobutan

CAS : 75-28-5

WE : 200-857-2

Nr indeksowy: 601-004-00-0

Nr REACH: substancja podlega
przepisom okresu przejsciowego

3-<10

Flam. Gas 1 H220
Press. Gas H280

Poliglikoloeter alkoholu
ttuszczowego

CAS :9043-30-5

WE : -

Nr indeksowy: -

Nr REACH: substancja podlega
przepisom okresu przejsciowego

0,1-<0,3

Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 2 H411

Petna tre$¢ zwrotow H w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:

Osobe zatrutg wyprowadzi¢ ze strefy niebezpiecznej. Zapewnié spokdj, chronié przed utratg ciepta. Wezwaé

lekarza.
Kontakt ze skora:

Produkt nie dziata draznigco na skore.

Kontakt z oczami:
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Oczy doktadnie przeptuka¢ wodg, az do ustania podraznienia (okoto 10 - 15 min.) Przy utrzymujgcym sie
podraznieniu skontaktowac sie z lekarzem.

Potkniecie:

Nie powodowac¢ wymiotéw. Wezwac lekarza i pokazac etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych informaciji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Proszek gasniczy, CO2, mgta wodna. Duze pozary gasi¢ za pomocg
rozproszonego strumienia wody lub odpornej na alkohole piany.,

Niewtasciwe srodki gasnicze: silny strumien wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Pojemniki pod cisnieniem. Rozgrzane grozg eksplozjg. W wyniku spalania uwalniajg sie tlenki wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Do ochrony oséb i chtodzenia pojemnikéw mozna stosowac natrysk wody, o ile jest to mozliwe usuna¢ ze strefy
zagrozenia. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i
kanalizacji.

W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowac odziez ochronng i aparat oddechowy na
sprezone powietrze.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzoneqo uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla osob nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: Wyprowadzi¢ osoby postronne z miejsca awarii.
Dla 0so6b udzielajgcych pomocy: Usuna¢ wszystkie zrodta zaptonu. Unikac kontaktu z uwalniajgcym sie
produktem. Zapewni¢ wtasciwg wentylacje.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Produktu nie wylewaé do kanalizacji lub wéd gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Odcig¢ zrédto skazenia. Wyizolowaé skazony teren. Zapewni¢ wtasciwag wentylacje. Rozlany produkt zbiera¢
materiatem sorpcyjnym (piasek, ziemia, trociny itp.), ktéry po uzyciu nalezy traktowaé jako odpad specjalny i
odda¢ do utylizacji. Skazong powierzchnie sptuka¢ woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Produkt stosowa¢ w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Unikaé zrédet zaptonu i wysokiej temperatury, chronic
przed wytadowaniami elektrostatycznymi i nie uzywac w poblizu narzedzi iskrzgcych. Stosowac srodki ochrony
indywidualne;j.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Pojemniki przechowywac szczelnie zamkniete w dobrze przewietrzonym i chtodnym pomieszczeniu (ponizej
50°C). Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem storica. W celu ochrony przed eksplozjg i pozarem trzymac z dala
od zrédet ognia i ciepta. Nie magazynowac razem ze $rodkami utleniajgcymi.
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7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe:
Srodek poslizgowy w sprayu na bazie silikonu
Stosowanie zgodnie z instrukcja techniczna.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014 w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. poz.817 z pézn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra zdrowia w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w
miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2005, poz. 86, zm. Dz. U. 2008 nr 203 poz. 1275, Dz. U.
2015 nr 0 poz. 1097)

— PN 89/Z-01001/06. Ochrona czystos$ci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jakoSci powietrza na stanowiskach pracy.

— PN 89/Z-04008/07. Ochrona czystos$ci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
$rodowisku pracy i interpretacja wynikow.

Sktadniki wplywajace na warunki pracy, najwyzsze dopuszczalne stezenia w mg/m3

CAS Nr Nazwa substancji chemicznej NDS NDSCh NDSP
106-97-8 Butan 1900 3000 -
74-98-6 Propan 1800 - -

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli: Produkt stosowa¢ w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Przy
przekroczeniu maksymalnego stezenia substancji w pomieszczeniu nalezy doktadnie przewietrzy¢
pomieszczenie. Podczas pracy nie je$c¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:

Ochrona oczu:

Szczelne okulary ochronne (zgodne z normg EN 166).

Ochrona skory:

Ochrona rak:

Rekawice ochronne z tworzywa sztucznego (zgodne z normg EN 374).

Zalecane materiaty: kauczuk nitrylowy (grubo$¢ materiatu: 0,4mm, czas przenikania: >480min.)

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci i réznic wynikajgcych z
roznic producentow. Jesli produkt jest przygotowany z réznych substancji, odporno$c¢ materiatu, z ktdrego sg
rekawice nie moze by¢ okre$lona od zaraz a dopiero po przeprowadzeniu testow. Doktadny czas zniszczenia
rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Dtugie ubranie ochronne.

Ochrona drég oddechowych:

Nie wymagane. Unika¢ wdychania par.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska:
Nie dotyczy.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Aerozol

Kolor: bezbarwny

Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nie okreslono

pH: nie okreslono

Temperatura topnienia/zakres: nie okreslono
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Temperatura wrzenia/zakres: -44°C

Temperatura zaptonu: nie okreslono (aerozol)
Szybkos¢ parowania: nie okreslono

Palnos¢ (ciato state, gaz): nie okreslono

Dolna granica wybuchowosci: 1,5% obj.

Gorna granica wybuchowosci: 10,9% obj.

Preznos¢ par w 20°C: 8300hPa

Wzgledna gestos¢ par: nie okreslono

Gestosé w 20°C: 0,625g/cm?

Rozpuszczalnos¢ w rozpuszczalnikach: nie mieszalny lub trudno mieszalny w wodzie
Wspotczynnik podziatlu n-oktanol/woda: nie okreslono
Temperatura samozaptonu: nie jest samozapalny
Temperatura rozktadu: nie okreslono

Lepkosé dynamiczna: nie okreslono

Lepkos¢ kinematyczna: nie okreslono

Wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje

Wiasciwosci utleniajace: nie okreslono

9.2. Inne informacje
Temperatura palenia: 365°C
LZO: 79,20%

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé

Nie znana.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest chemicznie stabilny.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé

Brak danych

10.5. Materiaty niezgodne

Brak danych.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Brak.

SEKCJA 11: Informacije toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

a) toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

b) dziatanie zrgce/draznigce na skére: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione

d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
f) rakotwdrczos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

g) dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: W oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: W oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione

j) zagrozenie spowodowane aspiracja: Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

SEKCJA 12: Informacije ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i gruntowych. Nie wprowadzac¢ do kanalizacji.
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12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych — mieszanina nie zostata przebadana.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak danych — mieszanina nie zostata przebadana.
12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak danych — mieszanina nie zostata przebadana.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteriow PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpaddw (DZ.U. poz. 1923).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz.
888 z pézn. zm.)

Produkt:

Nie moze podlega¢ obrdbce wspdlnie z odpadkami domowymi. Utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.
Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

16 05 04*Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajgce substancje niebezpieczne

Opakowania:

Zwrocié uwage na jego petne opréznienie i przekazac firmie specjalistycznej posiadajgcej aktualne zezwolenia w
zakresie zbierania i transportu odpadéw niebezpiecznych.

Opakowanie nie podlega przepisom kaucjonowania. Obowigzek utylizacji spoczywa na uzytkowniku.

Wspdinotowe akty prawne: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID/IMDG/IATA: 1950

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID: AEROZOLE palne

IMDG: AEROSOLS

IATA: Aerosols, flammable

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID: 2
IMDG/IATA: 2.1

14.4. Grupa pakowania
ADR/RID/IMDG/IATA: -

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ADR/RID/IMDG/IATA: nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nalepki: 2.1

llosci ograniczone LQ: 1L

llosci wytgczone: EO
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Kategoria transportowa: 2
Kod ograniczenia przewozu przez tunele: D
EmS: F-D, S-U

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacije dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

PRZEPISY PRAWNE:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleni, stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) z pézn. zm.
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Sprostowanie do rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pézn. zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z pdzn.
zm.).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
Jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie kategorii
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamknigcia
utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2013 nr 0
poz. 1225)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz.
888 z pézn. zm.). ]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadow (DZ.U. poz. 1923).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz
uchylajaca niektdre dyrektywy.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z pdzn. zm.)
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wejScia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (DZ.U. 2015, poz. 882).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. poz. 817 z poézn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w
migjscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. 2016, poz. 1488)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegdine
zagrozenie dla $rodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:

H220 — Skrajnie fatwopalny gaz.

H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol

H229 — Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H280 — Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem
H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu
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H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki
Opis uzytych skrétow, akronimoéw i symboli:

Aerosol 1 — Wyréb aerozolowy kat. 1

Flam. Gas 1 — Gaz tatwopalny kat. 1

Press. Gas — Gaz pod cisnieniem

Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu kat.1

Aquatic Chronic 2 — stwarzajace zagrozenie dla srodowiska kat. 2

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Putapowe

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Chwilowe

LZO — lotne zwigzki organiczne

VPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulaciji

PBT - substancje trwate, wykazujace zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczne

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towaroéw niebezpiecznych

RID - Rozporzadzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi
IMDG - Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA - Rozporzgdzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Podstawa klasyfikacji: posta¢ aerozolowa produktu

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddac pracownikow szkoleniu BHP w zwigzku

z wystepowaniem w $rodowisku pracy czynnikdw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowac i zapoznac
pracownikbw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem
czynnikéw chemicznych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI —Siliconspray

MATERIALY ZRODLOWE

Zatgcznik do Rozporzadzenia (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Powyzsze informacje sq opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci w

jakiej jest stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow
bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegolnych wiasciwosci.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialnos¢
za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie karty dostarczonej przez producenta, oraz
obowigzujgcych w Polsce przepiséw dotyczgcych niebezpiecznych substancji i ich mieszanin.

Zgodnie z wymogami przepisow Art. 15 Ustawy z dnia z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.) poinformowano Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o
wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszaniny: Silicon Spray.



