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KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2015/830)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : INXFLEX UV LM ADHESION PROMOTER KUI1012
Kod produktu : 101577423.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Tusz, lakier lub dodatki do drukowania. Ten produkt nie jest zalecany do jakichkolwiek innych zastosowan przemystowych
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : INX International France.
Adres : 44, avenue de la Commune de Paris .91220 .Brétigny sur Orge .France.
Telefon : +33 16084 2727. Fax:+33 16084 84 13.
info@inxintl.fr
www.inxinternational.com/fr
1.4. Numer telefonu alarmowego : +33 1 45 42 59 59.
Stowarzyszenie/Organizacja : LN.R.S. - ORFILA - http://www.centres-antipoison.net.

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia fizycznego. Porownaé zalecenia dotyczace innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.
Ta mieszanina nie stwarza zagrozenia dla zdrowia z wyjatkiem ewentualnych warto$ci granicznych narazenia zawodowego (patrz par. 3 i 8).

Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane ani przewidywane zadne skutki dla
Srodowiska.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Dla tej mieszaniny nie s3 wymagane zadne elementy oznakowania.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegélnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liscie opublikowanej przez
Europejska Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

mieszanina nie speknia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3 : SKEAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.2. Mieszaniny

Zadna substancja nie spetnia kryteriéw podanych w zataczniku II czg$é A rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006.
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SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Generalnie, w razie watpliwos$ci lub jesli objawy si¢ utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywotywa¢ wymiotéw u nieprzytomnej osoby.

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

W wypadku polknig¢cia :
Zasiegna¢ porady lekarza - pokaza¢ etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostgpnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Produkt nie posiadajacy wlasciwosci tatwopalnych.

5.1. Srodki gasnicze

5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
W wyniku pozaru cze¢sto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktow rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.
Moga powstawac nastepujace produkty spalania :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapozna¢ si¢ ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 71 8.
Dla ratownikow
Osoby przeprowadzajace interwencj¢ majg by¢ wyposazone w odpowiednie §rodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska

Powstrzymaé i zebra¢ wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnego absorbujacego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.

Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem si¢ do $ciekow lub drog wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zaleca si¢ czyszczenie przy pomocy detergentdw, nie stosowaé rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnosza si¢ rowniez do warsztatow, w ktdrych mieszanina jest uzywana.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ re¢ee po kazdym uzyciu.
Zapobieganie pozarom :
Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.
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Zalecany sprzet i sposoby postepowania :
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac si¢ do srodkow ostrozno$ci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepisdw bezpieczenstwa.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktorych mieszanina jest uzywana, nie wolno palic¢, je$¢ ani pié.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Brak dostgpnych danych.
Pakowanie
Zawsze przechowywaé w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.
7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Brak dostgpnych danych.
8.2. Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wlasciwym stanie.
Przechowywacé sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy roboczej.
Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac jg przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wlasciwg wentylacje,
zwlaszcza w zamknigtych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Stosowac ochrone oczu zaprojektowang w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed kazdym uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne zgodne z norma PN-EN 166.
- Ochrona dloni
Uzywa¢ odpowiednich rekawic ochronnych w razie przedtuzajacego si¢ lub powtarzajacego si¢ kontaktu ze skora.
- Ochrona ciala.
Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czgéci ciata.

SEKCJA 9 : WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Informacje ogoélne

Stan fizyczny : lepka ciecz

Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska :
pH: nie dotyczy.
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : nie wyszczego6lniona.
Przedziat temperatury zaptonu : nie dotyczy.
Ci$nienie pary (50°C) : Ponizej 110kPa (1,10 bar).
Gestose : 1.1-1.2
Rozpuszczalno§¢ w wodzie : nierozpuszczalny.
Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia : nie wyszczeg6lniony.
Temperatura samozaptonu : nie wyszczego6lniona.
Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu : nie wyszczegolniona.
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9.2. Inne informacje
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnos¢
Brak dostgpnych danych.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postepowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak dostgpnych danych.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé
Brak dostgpnych danych.
10.5. Materialy niezgodne
Brak dostgpnych danych.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
W wyniku rozktadu temicznego moga si¢ uwalniaé/tworzy¢ nastepujace produkty :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Brak dostgpnych danych.
11.1.1. Substancje
Brak informacji toksykologicznej na temat tych substancji.
11.1.2. Mieszanina
Brak informacji toksykologicznej na temat tej mieszaniny.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznos$¢
12.1.2. Mieszaniny
Brak informacji o toksycznosci dla srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwalo$¢ i zdolnos¢ do rozkladu
Brak dostgpnych danych.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak dostgpnych danych.
12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Brak dostgpnych danych.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak dostgpnych danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dostgpnych danych.
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SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wtasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie wylewac¢ do kanalizacji i drég wodnych.

Odpady :
Zarzadzanie odpadami powinno si¢ odbywac bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla $rodowiska, w
szczegblnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiazujacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowana firm¢ zajmujaca si¢
przetwarzaniem odpadow.
Nie zanieczyszcza¢ gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w $rodowisku.

Brudne opakowania :
Oproézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowac etykiete(y) na pojemiku.
Przekaza¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej si¢ przetwarzaniem odpadow.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wylaczone z klasyfikacji transportowej i oznakowania.

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla §rodowiska

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace si¢ w punkcie 2:
Uwzgledniono nastgpujace przepisy:
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2018/669 (ATP 11)
- Informacje dotyczace opakowania:
Brak dostgpnych danych.
- Szczegblne postanowienia :
Brak dostgpnych danych.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostgpnych danych.
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SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE
Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sa nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sa na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspdlnoty europejskiej.
Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji
dotyczacych obchodzenia si¢ z nig.
Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych srodkéw aby spetnia¢ wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogow bezpieczenstwa zwigzanych z tg mieszaning,
a nie jako gwarancja jej wlasciwosci.
Skroty :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczaca
mi¢dzynarodowego transportu drogowego materiatdéw niebezpiecznych).
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Migdzynarodowy Kodeks Ladunkéw Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Migdzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale (Mi¢dzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotyczace miedzynarodowego transportu kolejowego towardw niebezpiecznych.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).
PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczna.
vPvB : Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji.
SVHC : Substancje wzbudzajace szczegodlnie duze obawy.
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