Karta charakterystyki
wedtug 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

Lakier U10-3009 01
Matowy, bez benzofenonu

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu: Lakier U10-3009 01
Matowy, bez benzofenonu

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie zalecane: Lakier do druku. Wytacznie dla uzytkownika przemystowego

Zastosowanie odradzane: Kazdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyzej oraz w punkcie 7.3

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

UV Inks Polska sp. z 0.0.

Al. Grunwaldzka 209

80-266 Gdansk

Polska

Numer telefonu alarmowego:
112

2.1

2.2

2.3

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):
Klasyfikacja tego produktu zostata przeprowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem nr 1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu / dzialanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1, H318
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrace / draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2, H315
Skin Sens. 1: Dzialanie uczulajace na skorg, kategoria zagrozenia 1, H317

Elementy oznakowania:
Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):

Niebezpieczenstwo

OO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Eye Dam. 1: H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Skin Irrit. 2: H315 - Dziata draznigco na skore

Skin Sens. 1: H317 - Moze powodowa¢ reakcj¢ alergiczng skory
Zwroty wskazujace $Srodki ostroznoSci:

P261: Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy

P264: Doktadnie umy¢ po uzyciu

P280: Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong¢ oczu/ochrong twarzy

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usuna¢. Nadal ptukac

P310: Natychmiast skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem

P333+P313: W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiggna¢ porady/zgtosi¢ si¢ pod opieke lekarza
P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Substancje, ktore maja wplyw na klasyfikacje

Diakrylan heksano-1,6-diylu (CAS: 13048-33-4); Diakrylan oksybis(metylo-2,1-etanodiyl) (CAS: 57472-68-1)
Inne zagrozenia:

Produkt nie spetnia kryteriow PBT/vPVB.

3.1

3.2

Substancje:

Nie dotyczy

Mieszaniny:

Opis chemiczny: Mieszanina polimerow, dyspergatoréw i zwiazkow organicznych
Skladniki:

- Kontynuacja na nastgpnej stronie -
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Karta charakterystyki
wedtug 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

Lakier U10-3009 01
Matowy, bez benzofenonu

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH (Ciag dalszy)

Zgodnie z Zatacznikiem Il do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:

CAS:  13048-33-4 Diakrylan heksano-1,6-diylu(¢ ATP CLPO

EC: 235-921-9 25 -<50 %
Index: 607-109-00-8 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Uwaga @

REACH: 01-2119484737-22-XXXX

CAS: 57472-68-1 Diakrylan oksybis(metylo-2,1-etanodiyl)(( Klas. dost.

EC: 260-754-3 25 -<50 %
Index: Nie dotyczy Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Niebezpieczenstwo @@

REACH: 01-2119484629-21-XXXX

CAS: 51728-26-8 Pentaerytryt, etoksylowany, estry kwasu akrylowego('( Klas. dost.

EC: 500-111-9 10 - <25 %

Index: Nie dotyczy

Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Uwaga @
REACH: 01-2119969962-19-XXXX

(1€ Substancja stanowi zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska, spetnia kryteria okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 2015/830

Wigcej informacji nt. zagrozen stwarzanych przez substancje - patrz sekcja 8, 11, 12, 15 16

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy:

Objawy w wyniku zatrucia moga wystapi¢ dopiero po narazeniu, W zwigzku z czym w razie watpliwosci, bezposredniego
narazenia na produkt chemiczny lub przeciggajacego si¢ zlego samopoczucia nalezy skonsultowacé sie z lekarzem i pokaza¢ mu
Karte Charakterystyki produktu.

Przez wdychanie:

Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne podczas wdychania, ale w razie wystapienia objawow
zatrucia nalezy wyprowadzi¢ poszkodowanego ze strefy narazenia i zapewni¢ mu dostep $wiezego powietrza. Skonsultowacé si¢ z
lekarzem jesli objawy nie ustapia lub ulegna nasileniu.

Przez kontakt ze skorg:

Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i buty, oczy$ci¢ skore lub umy¢ poszkodowanego mydtem naturalnym , sptukujac obficie zimna
woda. W przypadku powaznych dolegliwosci nalezy si¢ uda¢ do lekarza. Jezeli mieszanka spowodowata oparzenia lub
odmrozenia, nie wolno zdejmowa¢ ubrania z poszkodowanego, gdyz w sytuacji, gdy ubranie jest przylepione do skory moze to
spowodowac jeszcze wigksze obrazenia. Jes$li na skorze pojawia si¢ pecherze, nie wolno ich przektuwacé, poniewaz moze to
zwiekszy¢ ryzyko infekcji.

Przez kontakt z oczami:

Obficie ptuka¢ oczy woda o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopusci¢ do tego, aby poszkodowany tart lub zamykat
oczy. Jezeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, nalezy je usuna¢ o ile nie sa przyklejone do oka, w przeciwnym razie
mozna spowodowac dalsze obrazenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, nalezy jak najszybciej
skonsultowac¢ si¢ z lekarzem i pokaza¢ mu Karte Charakterystyki produktu.

Przez polknigcie / aspiracje:

Nie wywotywaé wymiotow a w razie gdyby wystapity nalezy trzyma¢ gtowe przechylona do przodu aby zapobiec aspiracji
zawarto$ci zotadka. Zapewni¢ poszkodowanemu spokdj. Przeptukaé usta i gardto, poniewaz najprawdopodobniej zostaty
zanieczyszczone przy potknigciu.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:
Ostre i op6znione skutki narazenia podano w sekcji 2 i 11.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym:

Pyeal, dony ol
ooty ent

5.1 Srodki gasnicze:

Produkt niepalny w normalnych warunkach postepowania, magazynowania i uzytkowania. W razie zapalenia na skutek
niewlasciwego postgpowania, magazynowania lub uzytkowania nalezy raczej stosowa¢ gasnice proszkowe (proszek ABC), zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie urzadzen ochrony przeciwpozarowej. NIE ZALECA SIE uzywa¢ wody biezacej jako $rodka
gasniczego.

HHeSsZaing

- Kontynuacja na nastgpnej stronie -
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Karta charakterystyki
wedtug 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

Lakier U10-3009 01
Matowy, bez benzofenonu

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU (Ciag dalszy)

W wyniku spalania lub rozktadu termicznego powstajg subprodukty reakcji, ktore moga by¢ wysoko toksyczne i w konsekwencji
moga stanowi¢ powazne zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
W zalezno$ci od rozmiaréw pozaru moze si¢ okaza¢ konieczne zastosowanie kompletnej odziezy ochronnej i autonomicznego
sprzetu do oddychania. Nalezy mie¢ do dyspozycji minimalny zasob urzadzen awaryjnych i srodkoéw dziatania (koce
przeciwpozarowe, podrgczna apteczka) zgodnie z Dyrektywa 89/654/EC.
Dodatkowe postanowienia:
Dziata¢ zgodnie z Wewnetrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisujacymi postgpowanie W razie wypadkow i
innych sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwi¢ wszystkie zrodta zaptonu. W razie pozaru, schtodzi¢ naczynia i zbiorniki stuzace do

przechowywania produktow podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch BLEVE na skutek wysokich temperatur. Nie dopusci¢,
aby produkty wykorzystane do gaszenia pozaru dostaty sie do zbiornika z woda.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne §rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Odizolowa¢ miejsca ulatniania si¢ gazow, 0 ile czynno$¢ ta nie stanowi zagrozenia dla oséb, ktore ja wykonuja. W razie
ewentualnego kontaktu z rozlanym produktem nalezy obowigzkowo zastosowac¢ $rodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
Ewakuowa¢ miejsce i usungé¢ z niego osoby, ktore nie majg nalezytych §rodkow ochrony.

6.2 Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska:
Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny. Nie dopusci¢ do skazenia wod gruntowych i powierzchniowych, ciekow
wodnych, gleby, kanalizacji.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
Zaleca sieg:
Wchtonaé rozlany produkt za pomoca piasku lub neutralnego absorbentu i przenies¢ go w bezpieczne miejsce. Nie uzywac do

wchlaniania trocin lub innych tatwopalnych absorbentéw. Wszelkie uwagi dotyczace usuwania produktu mozna znalez¢ w sekcji
13.

6.4  Odniesienia do innych sekcji:

Patrz rowniez p.8 i 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1  Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania:
A.- Srodki ostroznosci niezbedne dla bezpiecznego obchodzenia sie z produktem.

W kwestii zapobiegania zagrozeniom w miejscu pracy nalezy postgpowaé zgodnie z obowiazujacym prawem. Przechowywacé
opakowania szczelnie zamkniete. Kontrolowa¢ wycieki i odpady, usuwajac je bezpiecznymi metodami (sekcja 6). Nie dopusci¢
do samoistnego wycieku z pojemnikéw. Zachowa¢ porzadek i czysto§¢ podczas obchodzenia si¢ z niebezpiecznymi
produktami.

B.- Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pozarom i wybuchom.

Produkt niepalny w normalnych warunkach postepowania, magazynowania i uzytkowania. Zaleca si¢ przelewa¢ produkt
powoli, aby nie doprowadza¢ do powstania tadunkow elektrostatycznych, ktére mogtyby negatywnie oddziatywaé na produkty
tatwopalne. Informacje na temat warunkow i substancji, ktorych nalezy unika¢ mozna znalez¢é w sekcji 10.

C.- Zalecenia techniczne zapobiegajace zagrozeniom toksykologicznym.

Nie jes¢, ani nie pi¢ podczas stykania si¢ z produktem, po zakonczeniu czynno$ci umy¢ rece odpowiednim srodkiem czystosci.
D.- Zalecenia techniczne zapobiegajace zagrozeniom dla srodowiska.
Zaleca si¢ przechowywa¢ w poblizu produktu materiat absorpcyjny (patrz sekcja 6.3)
7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgace wszelkich wzajemnych niezgodnosci:

A.- Techniczne aspekty przechowywania.

Min. temp.: 5°C
Maks.temp.: 30 °C
Maksymalny czas: 6 miesigcy

B.- Ogoélne warunki przechowywania.

Unika¢ zrodet ciepta, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywac z dala od $rodkow spozywczych. Wigcej informacji patrz
sekcja 10.5.

- Kontynuacja na nastgpnej stronie -
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Karta charakterystyki
wedlug 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

Lakier U10-3009 01
Matowy, bez benzofenonu

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Ciag dalszy)

7.3

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe:

Poza juz wymienionymi wskazdéwkami nie jest konieczne stosowanie si¢ do zadnych konkretnych zalecefi dotyczacych stosowania
tego produktu.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

Parametry dotyczace kontroli:
Warto$ci graniczne narazenia zawodowego nalezy kontrolowa¢ w odniesieniu do nastgpujacych substancji (Dz.U. 2018 poz. 1286)

Nie istnieja wartosci graniczne standardéw jakosci srodowiskowej dla substancji, ktore tworza mieszaning

DNEL (Pracownikéw):

Krotkie narazenie

Diakrylan heksano-1,6-diylu Doustnie Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 13048-33-4 Brak danych Brak danych 2,77 mg/kg Brak danych
EC: 235-921-9 Brak danych Brak danych 24,48 mg/m? Brak danych
Diakrylan oksybis(metylo-2,1-etanodiyl) Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 57472-68-1 Brak danych Brak danych 2,77 mg/kg Brak danych
EC: 260-754-3 Brak danych Brak danych 24,48 mg/m? Brak danych
Pentaerytryt, etoksylowany, estry kwasu akrylowego Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 51728-26-8 Brak danych Brak danych 0,5 mg/kg Brak danych
EC: 500-111-9 Brak danych Brak danych 0,88 mg/m? Brak danych
DNEL (Populacji):

Krotkie narazenie

8.2

Diakrylan heksano-1,6-diylu Doustnie Brak danych Brak danych 2,08 mg/kg Brak danych
CAS: 13048-33-4 Brak danych Brak danych 1,66 mg/kg Brak danych
EC: 235-921-9 Brak danych Brak danych 7,24 mg/m? Brak danych
Diakrylan oksybis(metylo-2,1-etanodiyl) Brak danych Brak danych 2,08 mg/kg Brak danych
CAS: 57472-68-1 Brak danych Brak danych 1,66 mg/kg Brak danych
EC: 260-754-3 Brak danych Brak danych 7,24 mg/m? Brak danych
PNEC:

2,7 mg/L 0,0015 mg/L

Diakrylan heksano-1,6-diylu

0,00015 mg/L
0,0243 mg/kg
0,00243 mg/kg
0,0034 mg/L

0,00397 mg/kg
Brak danych

CAS: 13048-33-4
EC: 235-921-9

Brak danych
100 mg/L

Diakrylan oksybis(metylo-2,1-etanodiyl)

0,00034 mg/L
0,00884 mg/kg
Brak danych
0,00176 mg/L

CAS: 57472-68-1
EC: 260-754-3

0,0013 mg/kg
0,034 mg/L
Brak danych
4 mg/L

Pentaerytryt, etoksylowany, estry kwasu akrylowego

0,000176 mg/L
0,017 mg/kg
0,0017 mg/kg

CAS: 51728-26-8
EC: 500-111-9

0,0078 mg/kg
0,0176 mg/L
Brak danych

Kontrola narazenia:

A.- Ogdlne $rodki bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy.

Data sporzadzenia: 20.08.2019
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Karta charakterystyki
wedtug 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

Lakier U10-3009 01
Matowy, bez benzofenonu

NTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE!J (Ciag dalszy)

Jako $rodek zapobiegawczy zaleca si¢ stosowanie odziezy ochronnej oznaczonej ,,oznakowaniem CE”. Wiecej informacji na
temat odziezy ochronnej (przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony...) mozna uzyska¢ w
broszurze informacyjnej udostgpnionej przez producenta odziezy ochronnej. Wskazowki zawarte w tym miejscu dotycza
czystego produktu. Wskazowki dotyczace produktu rozcienczonego moga si¢ rozni¢ w zalezno$ci od stopnia rozcienczenia,
zastosowania, metody aplikacji, itd. Przy okres§laniu obowiazku instalacji natryskow ratunkowych i/lub urzadzen do ptukania
oczu w magazynach zostang uwzglednione przepisy dotyczace przechowywania produktow chemicznych. Wiecej informacji
mozna znalez¢ w sekcja 7.11 7.2

Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie - z uwagi na brak informacji dotyczacych wyposazenia ochronnego posiadanego
przez firme - nalezy traktowaé jako zalecenie w celu zapobiezenia powstaniu zagrozenia w pracy z produktem

B.- Ochrona drég oddechowych.

Jezeli do $rodka maski lub do ztaczki przedostaje
W . si¢ zapach lub smak produktu nalezy wymieni¢
Mafr:dﬁlg;;x?fh;?;;ﬁca EN 405:2001+A1:2009 maske. Jezeli substancja zanieczyszczajaca nie ma
Obowigzkowa P g P CAT I wyraznych wlasciwos$ci ostrzegawczych, zaleca sig
ochronadrég stosowanie sprzetu izolujacego.

oddechowych

Wyposazenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi

Rekawiczki nalezy wymieni¢ w razie wystapienia

N . jakichkolwiek oznak uszkodzenia. W okresach

Rekawiczki chronigce przed R L. . o

mniei powaznymi dtuzszego narazenia na produkt uzytkownikow

) p. Zny CAT | profesjonalnych / przemystowych zaleca sig
zagrozeniami p . . .
Obowiaz | | | | stosowanie rekawiczek CE 11l zgodnie z normami

ochrona rak EN 420 i EN 374

Poniewaz produkt jest ztozony z réznych materialow, wytrzymatosci rekawicy nie mozna sprawdzi¢ uprzednio w sposéb

Wyposazenie ochronne (c ( H Normy CEN Uwagi

Okulary panoramiczne CAT Il EN 166:2001 Czysci¢ codziennie i regularnie dezynfekowac
przeciwko rozbryzgom cieczy NSO 4UAU/ - zgodnie z zaleceniami producenta, Zaleca si¢
i/lub odpryskom ! stosowanie w przypadku ryzyka rozbryzgu cieczy.

Obowiazkowa

m

Ochrona ciala.

Piktogram Wyposazenie ochronne C H Normy CEN Uwagi

CATI

Wymieni¢, jesli wystepuja jakiekolwiek oznaki
uszkodzenia. W przypadku dtugotrwalego narazenia
na dziatanie produktu, uzytkownikom
CAT " profesjonalnymprzemystowym zaleca si¢ WE 111, w

zgodzie z normami EN 1SO 6529:2013, EN 1SO
653072005, EN TSU 1368872013, EN 46471994

W

Odziez robocza

ieni¢. jesli wyst akiekolwiek oznaki

anfyposlizgowe 1SO 203¢ @ + profesjonalnymprzemystowym zaleca si¢ WE 111, w
zgodzi¢ z normami EN 1SO 20345:2012 y EN 13832
-1:2007

odatkowe srodki ochrony awaryjnej.

Srodki awaryjne Normy Srodki awaryjne Normy

ANSI Z358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 1SO 3864-1:2011, 1SO 3864-4:2011

Prysznic awaryjny Przyrzad do ptukania oczu

Kontrola narazenia Srodowiska.:

Na mocy prawa wspdlnotowego dotyczacego ochrony srodowiska zaleca si¢ nie dopuszczaé do przedostania si¢ produktu oraz
jego opakowan do $rodowiska. Wiecej informacji patrz sekcja 7.1.

Lotne zwigzki organiczne:




Zgodnie z wymaganiami Dz. U. 2018 nr 0 poz. 680, ten produkt ma nast¢pujace wlasciwosci:

- Kontynuacja na nastgpnej stronie -
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Karta charakterystyki
wedtug 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

Lakier U10-3009 01
Matowy, bez benzofenonu

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE!J (Ciag dalszy)

LZO (Zawartos¢): 0 % masa
Stezenie LZO 20 °C: 0 kg/m* (0 g/L)
Srednia liczba wegli: Brak danych
Srednia masa czasteczkowa: Brak danych
SEKCIJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1

Informacje na temat podstawowych wlasciwos$ci fizycznych i chemicznych:

Aby uzyskac¢ pelne informacje patrz arkusz danych produktu.

Wyglad fizyczny:
Stan skupienia 20 °C:
Wyglad:

Kolor:

Zapach:

Prog zapachu:

Lotnos¢:

Temperatura wrzenia przy ci$nieniu atmosferycznym:

Preznos¢ par 20 °C:

Preznos¢ par 50 °C:

Szybkos§¢ parowania:
Charakterystyka produktu:
Gestos¢ 20 °C:

Gestos¢ wzgledna 20 °C:
Lepkos$¢ dynamiczna 20 °C:
Lepkos¢ kinematyczna 20 °C:
Lepkos¢ kinematyczna 40 °C:
Stezenie:

pH:

Gestosé pary 20 °C:

Wspotczynnik podzialu n-oktanol/woda 20 °C:

Rozpuszczalnosé¢ w wodzie 20 °C:
Stopien rozpuszczalno$ci:
Temperatura rozktadu:
Temperatura topnienia/krzepnigcia:
Wriasciwosci wybuchowe:
Wtasciwosci utleniajace:

Palnos¢:

Temperatura zaptonu:

Palno$¢ (ciata statego, gazu):
Temperatura samozaptonu:
Dolna granica palnosci:
Gorna granica palnosci:
WybuchowoS$ci:

Dolna granica wybuchowo$ci:

Ciecz

Ciecz

Bezbarwny
Charakterystyczny
Brak danych *

259 - 293 °C

104 Pa

342,45 Pa (0,34 kPa)
Brak danych *

1126,4 kg/m?

1,126

Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *

117 °C
Brak danych *
240 °C
Brak danych *

Brak danych *

Brak danych *

Gorna granica wybuchowosci:

*Brak informacji nt. zagrozen wywotywanych przez produkt

Brak danych *

- Kontynuacja na nastgpnej stronie -
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Karta charakterystyki
wedtug 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

Lakier U10-3009 01
Matowy, bez benzofenonu

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE (Ciag dalszy)

Inne informacje:
Napiecie powierzchniowe 20 °C: Brak danych *
wspotczynnik zatamania: Brak danych *

*Brak informacji nt. zagrozen wywolywanych przez produkt

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Reaktywnos$¢:

Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i sktadowania. Patrz punkt 7.
Stabilno$é chemiczna :

Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i uzytkowania.

Mozliwos§¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Nie wystepuja, jesli produkt magazynowany i sktadowany zgodnie z zaleceniami.
Warunki, ktorych nalezy unikaé:

Stosowa¢ i sktadowaé w temperaturze pokojowe;j.

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy [Unika¢ bezposredniego wplywul Nie dotyczy

Materialy niezgodne:

———F

Unika¢ silnych kwaséw Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Unika¢ silnych zasad

Niebezpieczne produkty rozkladu:

W celu szczegotowego zapoznania si¢ z produktami rozktadu nalezy przeczytaé cze§¢ 10.3, 10.4 i 10.5 W zalezno$ci od warunkow
rozktadu, w jego wyniku moga si¢ uwalnia¢ ztozone mieszaniny substancji chemicznych: dwutlenek weggla (CO2), tlenek wegla i

11.1

inne zwiazki organiczne. Wigcej informacji patrz sekcja 5.

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:
Nie istnieja dane poparte do§wiadczeniami dotyczace wlasciwosci toksykologicznych dla produktu.

Zagrozenie dla zdrowia:

W razie powtarzajacego si¢, wydtuzonego narazenia lub stezen wyzszych od ustalonych ograniczen narazenia zawodowego, moga
wystapi¢ skutki uboczne dla zdrowia w zaleznosci od drogi narazenia:

A- Potknigcie (dziatanie ostre):

- Toksyczno$¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy potknigciu. Wigcej informacji patrz sekcja 3.
- Zracy/Draznigcy: Potkniecie znacznej dawki produktu moze spowodowaé podraznienie gardta, bole brzucha, zawroty i
wymioty.

B- Wdychanie (dzialanie ostre):

- Toksyczno$¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy wdychaniu. Wigcej informacji patrz sekcja 3.
- Zracy/Draznigcy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wigcej informacji patrz sekcja 3.

C- Kontakt ze skorg i oczami (dziatanie ostre):

- Kontakt ze skora: W razie kontaktu powoduje zapalenie skory
- Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje powazne uszkodzenia
Efn! 12V PI\VIID Lol i ez!lnd!i\vun Aoz
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- Kontynuacja na nastgpnej stronie -
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Karta charakterystyki
wedtug 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

Lakier U10-3009 01
Matowy, bez benzofenonu

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE (Ciag dalszy)

- Rakotwoérczo$é: W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na wyzej wymienione efekty. Wigcej informacji patrz sekcja 3.

IARC: Talk (3)
- Moze powodowaé¢ wady genetyczne: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione. Produkt nie zawiera
substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wigcej informacji patrz sekcja 3.
- Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosé¢: W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera
substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wigcej informacji patrz sekcja 3.

E- Efekty uczulajace:

- Oddechowy: W oparciu o dost¢pne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera substancji

zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na ich efekty uczulajace. Wigcej informacji patrz sekcja 3.

- Skérny: Wydtuzony kontakt produktu ze skérg moze prowadzi¢ do alergicznego kontaktowego zapalenia skory.
F- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) czas ekspozycji:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako
niebezpieczne. Wigcej informacji patrz sekcja 3.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT), powtarzajgce si¢ narazenie:

@

- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT), powtarzajace si¢ narazenie: W oparciu o dost¢pne dane, kryteria
klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wigcej informacji patrz
sekcja 3.
- Skoéra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych
jako niebezpieczne. Wigcej informacji patrz sekcja 3.

H- Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako
niebezpieczne. Wigcej informacji patrz sekcja 3.

Inne informacje:

Brak danych

Szczegélowa informacja toksykologiczna o substancjach:

Diakrylan heksano-1,6-diylu Szczur

CAS: 13048-33-4

5100 mg/kg
3600 mg/kg Krolik

EC: 235-921-9 Brak danych

12.1

12.2

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Nie istniejg dane poparte doswiadczeniami dotyczace wlasciwosci eko toksykologicznych samej mieszaniny.

Toksycznosé:

Nieokreslony

Trwalos$¢ i zdolnos$é do rozkladu:
Brak danych

Zdolnosé do bioakumulacji:
Nieokreslony

Mobilnosé w glebie:

Nieokreslony

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPVB:
Produkt nie spetnia kryteriow PBT/vPVB.
Inne szkodliwe skutki dzialania:

Nie podano

13.1

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadéw:

- Kontynuacja na nastgpnej stronie -
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Karta charakterystyki
wedtug 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

Lakier U10-3009 01
Matowy, bez benzofenonu

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI (Ciag dalszy)

p pisac Konkre go K gjskieq afa
sposobu, w jaki zostanie wykorzystany przez uzytkownika

Typ odpadu (Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014):
HP13 Uczulajace, HP4 Draznigce — dzialanie draznigce na skore i powodujace uszkodzenie oczu
Administracja odpadami (usuwanie i ocena):

Nalezy przekaza¢ wyspecjalizowanemu przedsigbiorstwu do utylizacji upowaznionym do oceny i usunigcia odpadu zgodnie z
Aneksem 1 i Aneksem 2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE) i Dz.U. 2013 nr 0 poz 21. Zgodnie z kodem
15 01 (2014/955/EU), jesli pojemnik znajduje sie w bezposrednim kontakcie z produktem, nalezy obchodzi¢ sie z nim tak samo
jak z produktem. W przeciwnym przypadku, nalezy obchodzi¢ sie z nim jak z odpadem nie stanowigcym zagrozenia. Odradza si¢
jego zrzut do ciekéw wodnych. Zobacz podpunkt 6.2.

Postanowienia dotyczace administracji odpadami:

Zgodnie z Aneksem Il Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostaty przyjete postanowienia wspolnotowe lub krajowe
zwigzane z administracja odpadami.

Prawo wspolnotowe Dyrektywa 200898 WE, 2014955EU, Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 13572014

Prawo krajowe

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 542)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 701)

Inne istotne informacje: ADR / RID: nie dotyczy ; IMDG: nie dotyczy ; IATA: nie dotyczy

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony §rodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:
Substancje kandydujace do autoryzacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006(REACH): Brak danych
Substancje obecne w Zataczniku X1V REACH (lista zezwolen) i data waznosci: Brak danych
Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowsa: Brak danych
Artykut 95, ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 528/2012: Brak danych
ROZPORZADZENIE (UE) NR 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow Brak danych
Seveso 111
Brak danych
Ograniczenia w sprzedazy i stosowaniu niektéorych niebezpiecznych substancji i mieszanin (Zalgcznika XVI1
REACH, etc...):
Nie moga by¢ stosowane w:
—wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektow swietlnych lub barwnych za pomoca zréznicowanych faz, np.
w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,
—sztuczkach i zartach,

—qgrach przeznaczonych dla jednego lub wigkszej liczby uczestnikow, lub wyrobach, ktére maja zosta¢ uzyte jako takie, nawet w
celach dekoracyjnych.

Szczegolowe postanowienia dotyczace ochrony ludzi lub §rodowiska:

Zaleca si¢ wykorzysta¢ informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstepne dane stuzace do oszacowania
miejscowego zagrozenia W celu podjecia niezbednych krokdéw zapobiegajacych wystapieniu ryzyka zwigzanego z obchodzeniem
si¢ z tym produktem, a takze z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem.

Inne przepisy:

- Kontynuacja na nastgpnej stronie -
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Karta charakterystyki
wedtug 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

Lakier U10-3009 01
Matowy, bez benzofenonu

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH (Ciag dalszy)

Rozporzadzenie (WE) nr 19072006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajace dyrektywe 199945WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 79393 i Rozporzadzenie Komisji (WE) nr
148894, jak rowniez dyrektywe Rady 76 769EWG i dyrektywy Komisji 91155EWG, 9367EWG, 93105WE i 200021WE z pézniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12722008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67548EWG i 199945WE oraz zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) nr 19072006 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 143)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166 z 2011 r)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 701)

Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015r. o produktach biobojczych (tj. Dz.U. 2018, poz. 2231)

Dyrektywa Komisji 200039WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwszg liste indykatywnych warto$ci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiazku z wykonaniem dyrektywy Rady 9824EWG w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem zwiazanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Dyrektywa Komisji 200615WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 9824WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91322EWG i 200039WE.
Dyrektywa Komisji 2009161UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych warto$ci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 9824WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 200039WE.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza si¢ W zamknigcia utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie 0 niebezpieczenstwie (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1604)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla §rodkow ochrony
indywidualnej (Dz.U z 2005, nr 259, poz. 2173).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 382)

Os$wiadczenie Rzagdowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do Regulaminu miedzynarodowego przewozu
kolejami towarow niebezpiecznych (RID), stanowigcego zatacznik C do Konwencji 0 migdzynarodowym przewozie kolejami
(COTIF), sporzadzonej w Bernie 9 maja 1980r. . (Dz.U.z 2013r., poz. 840).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013r. w sprawie stosowania ograniczen wyszczegdlnionych w
zataczniku XVII do Rozporzadzenia 19072006 (tj. Dz.U 2018 poz. 1865)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 542)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ograniczen w produkcji, obrotu lub stosowania substancji
i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych
takie substancje lub mieszaniny (tj. Dz. U. 2014 poz. 769 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 982013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i
uzywania prekursorow materiatdw wybuchowych

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1923).
Os$wiadczenie Rzadowe z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatacznikow A i B do Umowy europejskiej
dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia
1957 r. (Dz.U 2017 poz. 1119)

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstw¢ ozonowa oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2221 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z wystegpowaniem
W miejscu pracy czynnikoéw chemicznych (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdziataniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1030 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub
procesoéw technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (t.j Dz.U 2016., nr 0 poz. 1117).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwiazkoéw organicznych
zawartych w niektérych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementow wykonczeniowych,
wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdow
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1353)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji,
zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania odpadéw (Dz. U. 2018 nr 0 poz. 680)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena bezpieczefistwa chemicznego nie zostata wykonana

- Kontynuacja na nastgpnej stronie -
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Przepisy dotyczace Kart Charakterystyki:

Niniejsza karta charakterystyki powstata zgodnie z ANEKSEM ll-Poradnik dla oséb sporzadzajacych Karty Charakterystyki do
Rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006 (Rozporzadzenia (UE) Nr 2015/830)

Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpieczenstwa wplywajace na zarzadzanie ryzykiem :

Brak danych

Teksty z rozporzadzenia wspomniane w sekcji 2:

H315: Dziata draznigco na skore

H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H317: Moze powodowac reakcje¢ alergiczng skory

Teksty z rozporzadzenia wspomniane w sekcji 3:

Podane zwroty nie dotyczg samego produktu, stuzg wylgcznie do celéw informacyjnych i odnosza si¢ do poszczegdlnych
sktadnikow, pojawiajacych sie w rozdziale 3.

Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):

Eye Dam. 1: H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. 2: H319 - Dziata drazniaco na oczy

Skin Irrit. 2: H315 - Dziata draznigco na skore

Skin Sens. 1: H317 - Moze powodowac¢ reakcj¢ alergiczng skory

Proces klasyfikacji:

Skin Irrit. 2: Metoda obliczeniowa

Eye Dam. 1: Metoda obliczeniowa

Skin Sens. 1: Metoda obliczeniowa

Rady dotyczace wyszkolenia personelu:

Zaleca si¢ aby personel, ktory bedzie mial stycznos¢ z tym produktem zostat przeszkolony w stopniu podstawowym w zakresie
bezpieczenstwa pracy w celu utatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.
Gléwne zrodla literatury:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Skroty uzyte w tekscie:

Klas. dost.: Klasyfikacja dostawcy

ADR: mi¢dzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardéw i fadunkow niebezpiecznych

IMDG: Migdzynarodowy kodeks tadunkow niebezpiecznych

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

ICAO: Miegdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego

ChZT:Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

BZT:Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciagu 5 dob

BCF: wspotczynnik biokoncentracji

Log POW: logarytm wspotczynnika podziatu oktanol/woda

NDS: najwyzsze dopuszczalne stgzenie

NDSCh: najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

EC50:stezenie skuteczne (stezenie sktadnika, przy ktorym 50% organizméw wykazuje skutek w okre§lonym czasie)
LD50: medialna dawka $miertelna

LC50: medialne stezenie $miertelne

EC50: medialne st¢zenie efektywne

PBT: zdolnos$¢ toksycznych substancji do bioakumulacji

vPVB: bardzo duza zdolno$¢ toksycznych substancji do bioakumulacji

IWO: srodki ochrony indywidualnej

STP: oczyszczalnie sciekow

Henry: rozpuszczalno$¢ danego sktadnika w roztworze w zaleznosci 0d ci$nienia czastkowego tego sktadnika nad roztworem
EC: Numer EINECS i ELINCS (patrz rowniez EINECS i ELINCS)

EINECS: Europejski wykaz istniejacych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS: Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny

STOT: dziatanie toksyczne na narzady docelowe

Koc: wspotczynnik podzialu normalizowany na zawarto$¢ wegla organicznego, okresla stopien absorpcji substancji organicznych w
glebie

DNEL: pochodny poziom narazenia niepowodujacy zmian

PNEC: przewidywane stezenie niepowodujace zmian w §rodowisku

Informacja zawarta w niniejszej Karcie Charakterystyki zostata oparta na zrodtach i wiedzy technicznej oraz obowiazujacym prawie na poziomie europejskim i krajowym, a jej doktadno$¢ nie moze
zosta¢ W pelni zagwarantowana. Nie mozna traktowa¢ niniejszej informacji jako gwarancji wtasciwosci produktu, gdyz chodzi jedynie o opis wymagan dotyczacych kwestii bezpieczefistwa. Metody
i warunki pracy uzytkownikow tego produktu znajduja si¢ poza zasi¢giem naszej wiedzy i kontroli, wigc uzytkownik sam ponosi odpowiedzialno$¢ za podejmowanie odpowiednich $rodkow
majacych na celu dostosowanie si¢ do wymogdéw prawa w odniesieniu do sposobu obchodzenia si¢, przechowywania, uzytkowania i usuwania produktow chemicznych. Informacja zawarta w tej
Karcie Charakterystyki odnosi si¢ wylacznie do danego produktu, ktorego nie wolno stosowa¢ w celach innych od tych, ktore zostaly w niej okreslone.

- Koniec arkusza danych dotyczacych bezpieczenstwa -
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